Piattaforme elettroniche rotonde di piccola portata
realizzate in alluminio anodizzato blu. Costruzione
accurata e robusta, adatte per realizzare bilance e
sistemi automatici di controllo peso, in applicazioni
industriali e commerciali di ogni tipo. Versione standard
con cella omologata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

® Funzionamento con cella di carico omologata “single point” in
alluminio secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e
umidita, secondo norme IP65 (resistenza di ingresso 350 Ohm).

e Struttura in alluminio anodizzato blu con piedini di appoggio regolabili
e bolla di livello.

® Piatto di carico in acciaio INOX.

e Alimentazione Max. 15 Vdc.

e Cavo di collegamento schermato da 1,5 m completo di connettori per
collegamento all'indicatore.

OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

o CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.

e DCATEXMECH: Dichiarazione di conformita dell'assieme
PIATTAFORMA + SCATOLA DI GIUNZIONE + CELLE DI CARICO (solo
se la piattaforma e ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare
riferimento alle certificazioni disponibili per I'indicatore da collegare).

Versioni disponibili

RPLC1 178x45 mm 1,5 0,2 0,5 0,05 0,2/0,5 340.00

RPLC3 178x45 mm 3 0,5 1 0,1 05/1 340.00
RPLC6 178x45 mm 6 1 2 0,2 1/2 340.00
RPLC15 178x45 mm 15 2 5 0,5 2/5 340.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni
N.B. Le divisioni (std) e (HR) sono riferite solo ad abbinamento con gli indicatori DFW03/3590M3/TRS-03/CPW03/TRI

Opzioni a richiesta in fase d'ordine

ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma. 50.00
ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma. 60.00
THR Versione "alta risoluzione" (HR) 130.00
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico. Categorie: ATEX Il 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20++40°C) TX (Ta -20++65°C) Ga

e ATEX Il 1D Ex ta IlIC TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C) Da IP65. Completa di manuale e dichiarazione CE 70.00
di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
DCATEXMECH DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD con relativa ETICHETTA DI ASSIEME, per

struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX). LY



Piattaforme elettroniche di pesatura di piccola e media portata con
piano in acciaio inox AISI304. Costruzione accurata e robusta, adatte per
realizzare bilance e sistemi automatici di controllo peso, in applicazioni
di pesatura industriale e commerciale. Versione standard con cella
omologata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Funzionamento con cella di carico omologata “single point” in alluminio secondo
norme OIML R60 con protezione da polvere e umidita, secondo norme IP65
(resistenza di ingresso 350 Ohm).

e Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore nero, piedini di appoggio
regolabili e bolla di livello.

® Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.

e Alimentazione Max. 15 Vdc.

e Cavo di collegamento schermato da 3 m completo di connettori per collegamento
allindicatore.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

e Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M 3000e o 3000e+3000e
e \Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.

OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

e CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.

e DCATEXMECH: Dichiarazione di conformita dell'assieme PIATTAFORMA + SCATOLA
DI GIUNZIONE + CELLE DI CARICO (solo se la piattaforma e ordinata senza
indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per
l'indicatore da collegare).

ACCESSORI

e Colonna porta indicatore, telai di rialzo, carrelli, rulliera con rulli folli.
e Misure e portate speciali a preventivo.

Versioni disponibili

Codice Dimensioni Portata Divisione CE-M * CE-M * CE-M * CE-M * Divisione Prezzo
(LxPxH) max kg standard g 3000e (g) 2x3000e 6000e (g) 2x6000e (g) HR g (*) €
TS3 230x330x90 3 0,5 1 0,1 380.00
TS6 230x330x90 6 1 2 1-2 0,2 380.00
TS15 230x330x90 i3 2 5 2-5 0,5 380.00
TT6 330x330x90 6 1 2 1-2 1 0,2 430.00
TT15 330x330x90 i3 2 5 2-5 0,5 430.00
TT30 330x330x90 30 5 10 5-10 5 2-5 1 430.00
TQ15 400x400x140 15 2 5 2/5 0,5 510.00
TQ30 400x400x140 30 5 10 5-10 5 2-5 1 510.00
TQ60 400x400x140 60 10 20 10-20 2 510.00
TQ150 400x400x140 150 20 50 20-50 5 510.00
TM30 400x500x140 30 5 10 5-10 1 580.00
TM60 400x500x140 60 10 20 10-20 2 580.00
TM150 400x500x140 150 20 50 20-50 5 580.00
TC30 500x500x140 30 5 10 5-10 1 640.00
TC60 500x500x140 60 10 20 10-20 2 640.00
TC150 500x500x140 150 20 50 20-50 5 640.00
TL60 500x600x150 60 10 20 10-20 2 730.00
TL150 500x600x150 150 20 50 20-50 5 730.00
TL300 500x600x150 300 50 100 50-100 10 730.00
TX60 600x600x150 60 10 20 10-20 2 770.00
TX150 600x600x150 150 20 50 20-50 5 770.00
TX300 600x600x150 300 50 100 50-100 10 770.00
TG150 700x700x165 150 20 50 - 5 1.160.00
TG300 700x700x165 300 50 100 50-100 10 1.160.00
TG600 700x700x165 600 100 200 100-200 20 1.160.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice  Descrizione Prezzo (€)
ECEM1A CE-M 3000e per bilance classe 111 o I111 con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM2A CE-M 2x3000e per bilance classe Ill o I111 con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM1B CE-M 3000e per bilance classe 11l o I111 con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B CE-M 2x3000e per bilance classe 111 o 11l con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM1A6 CE-M 6000e per bilance classe 111 o Il11 con portata da 1 a 30 kg 230,00
ECEM2A6 CE-M 2x6000e per bilance classe 111 o 111l con portata da 1 a 30 kg 280,00
THR Versione "alta risoluzione" (HR) 130,00
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: ATEX 1l 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20++40°C)

TX (Ta -20++65°C) Ga e ATEX Il 1D Ex ta I11C TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20~+65°C) Da IP65. 70,00

Completa di manuale e dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
DCATEXMECH DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex Il 2GD con relativa ETICHETTA DI ASSIEME, per
struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

Codice Descrizione Prezzo (€)
CSP38I-1 Colonna di supporto in acciaio INOX per indicatori. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare @= 38 mm. 170,00
CSP38D  Colonna di supporto in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori. Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm. 100,00

130,00

TCB350 Colonna di sostegno h= 350mm in acciaio INOX per montaggio solidale, 80,00
completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW e 3590E.

TCB500 Colonna di sostegno h=500mm in acciaio INOX per montaggio solidale, 80,00
completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW e 3590E.

TCB700 Colonna di sostegno h= 700mm in acciaio INOX per montaggio solidale, 80,00

completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW e 3590E.

Carrelli per piattaforme \ Telai di supporto \ Rulliere

Codice Descrizione Prezzo (€)
TB60R2  Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio basso, per piattaforme 400x400mm o 400x500mm. 590,00
Altezza del piano di carico: 260mm.
TB60BR2 Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio basso, per piattaforma 500x500mm. Altezza del piano di carico: 260mm. 590,00

TB300R2 Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio basso, per piattaforma 500x600mm o 600x600mm. 590,00
Altezza del piano di carico: 270mm.

TAB0R2  Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio alto, per piattaforma 400x400mm o 400x500mm. 500,00
Altezza del piano di carico: 640mm.

TA300R2 Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio alto, per piattaforma 500x600mm o 600x600mm. 600,00
Altezza del piano di carico: 650mm.

TPBEI Piano in acciaio INOX per sostegno bilancia o etichettatrice su carrelli serie TA o TB. 80,00

SGAQR2 Telaio di rialzo in acciaio verniciato, per piattaforme 400x400 mm. Altezza del piano di carico: 600 mm. 250,00

SGAXR2 Telaio di rialzo in acciaio verniciato, per piattaforme 600x600 mm. Altezza del piano di carico: 600 mm. 260,00

RF50X65 Rulliera con rulli folli zincati @= 32 mm, passo 75 mm, montati su telaio verniciato a forno. Dimensioni 500x650 mm. 370,00



Piattaforme elettroniche di piccola e media portata.
Costruzione accurata e robusta, sono particolarmente adatte
per applicazioni industriali e commerciali dove occorre operare
in ambienti ad elevati requisiti di igiene.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

® Funzionamento con cella di carico omologata “single point” INOX secondo
norme OIML R60 con protezione da polvere e umidita, secondo norme IP67

&1 M
e Struttura con tubolari, meccanica, minuterie e piano di carico satinato in
AISI304.
e Piedini regolabili INOX con appoggio in plastica e bolla di livello.
Alimentazione max. 15 Vdc.
e Cavo di collegamento schermato da 3m completo di connettori per
collegamento all’indicatore.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

o Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala
3.000e o a doppia scala 3.000e + 3.000e
e Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.

OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

o CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.

o DCATEXMECH: Dichiarazione di conformita dell'assieme PIATTAFORMA +
SCATOLA DI GIUNZIONE + CELLE DI CARICO (solo se la piattaforma & ordinata
senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili
per l'indicatore da collegare).

ACCESSORI

e Colonna porta indicatore.
e Telai di rialzo, carrelli, rulliera con rulli folli
e Misure e portate speciali a preventivo.

Versioni disponibili

Codice Dimensioni Portata Divisione Divisione Divisione Divisione Prezzo
(LxPxH) max kg standard g CE-M g (*) CE-M2 g (*) HR g (*) €

TSE3 230x330x90 3 0,5 1 -- 0,2 730.00
TSE6 230x330x90 6 1 2 1-2 0,5 730.00
TSE15 230x330x90 iUl 2 5 2-5 1 730.00
TTE6 330x330x90 6 1 2 1-2 0,5 850.00
TTE15 330x330x90 iUl 2 5 2-5 1 850.00
TTE30 330x330x90 30 5 10 5-10 2 850.00
TQE15 400x400x140 15 2 5 -- 1 910.00
TQE30 400x400x140 30 5 10 5-10 2 910.00
TQE60 400x400x140 60 10 20 10-20 5 910.00
TQE150 400x400x140 150 20 50 20-50 10 910.00
TXEGO 600x600x150 60 10 20 10-20 5 1.500.00
TXE150 600x600x150 150 20 50 20-50 10 1.500.00
TXE300 600x600x150 300 50 100 50-100 20 1.500.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione

ECEM1A CE-M 3000e per bilance classe 111 o 1111 con portata da 1 a 30 kg
ECEM2A CE-M 2x3000e per bilance classe 111 o 111 con portata da 1 a 30 kg
ECEM1B CE-M 3000e per bilance classe I11 o 111l con portata da 31 a 1500 kg
ECEM2B CE-M 2x3000e per bilance classe 111 o 1111 con portata da 31 a 1500 kg
THR Versione "alta risoluzione" (HR)
CCATEX Certificato ATEX per ogni cella di carico - categorie:
11 1G EExia 11C T6 (Ta -20++40°C) TX (Ta -20++65°C)
11 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C).
DCATEXMECH DICHIARAZIONE DI CONFORMITA" ATEX DI ASSIEME tipo Ex Il 2GD con relativa ETICHETTA DI ASSIEME, per

struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

Prezzo (€)
50,00
50,00
90,00
90,00
130,00

70,00

130,00

Codice
CSP38I-1

CSP38D

TCBI350
TCBI500
TCBI700
SGAQI-1
SGAXI-1
TB60I-1
TB300I-1
TA60I-1
TA3001-1

Descrizione

Colonna di supporto in acciaio INOX per indicatori. Dimensioni 450x450 mm, h= 917 mm, tubolare @= 38 mm.
Colonna h= 500mm in acciaio INOX con fissaggi in acciaio INOX per montaggio solidale.

Colonna di supporto in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori.

Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.

Colonna h= 350mm in acciaio INOX con fissaggi in acciaio INOX per montaggio solidale.

Colonna h= 500mm in acciaio INOX con fissaggi in acciaio INOX per montaggio solidale.

Colonna h= 700mm in acciaio INOX con fissaggi in acciaio INOX per montaggio solidale.

Telaio di rialzo INOX per piattaforme 400x400. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso colonna)
Telaio di rialzo INOX per piattaforme 600x600. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso colonna)
Carrello basso in INOX per piattaforme 400x400. Altezza del piano bilancia da terra: 260 mm

arrello basso in INOX per piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza del piano bilancia da terra: 270 mm

Carrello alto in INOX per piattaforme 400x400. Altezza piano bilancia da terra: 650mm

Carrello alto in INOX per piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza piano bilancia da terra: 650mm

RF50X651 Telaio di rialzo in acciaio INOX, per piattaforme 600x600 mm. Altezza del piano di carico: 600 mm.

Prezzo (€)
170,00
100,00

130,00
130,00
130,00
370,00
390,00
820,00
1.030,00
1.170,00
1.230,00
490,00


http://www.diniargeo.com

PIATTAFORME A 4 CELLE SERIE ET
—-_____

o Piattaforme elettroniche a basso profilo con piano zincato
rimovibile. Celle di carico INOX IP68 di serie. Adatte per
realizzare bilance e sistemi elettronici per pesare in applicazioni
industriali e commerciali di ogni tipo. Versione standard secondo
norme OIML R-76 / EN 45501.

e Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam in acciaio INOX con
resistenza di ingresso 350 Ohm e secondo norme OIML R60 con protezione
da polvere e immersione sott'acqua secondo norme IP68 (esclusi i modelli

" - ETG, ETH, ETL le cui celle sono IP67).
e Struttura portante in tubolari di acciaio verniciato a forno colore azzurro
=1 ua ¢_| T RAL 5007, piano di carico rimovibile in acciaio di forte spessore zincato
galvanicamente e botola ispezionabile di alloggiamento scatola di

T giunzione .

e Piedi snodati in acciaio inox antishock regolabili e bolla di livello.

Alimentazione max. 15 Vdc.

e Scatola di giunzione e cablaggio cavi con guaine di protezione secondo
norme IP67, cavo schermato a 6 poli da 5 m per collegamento
all'indicatore completo di connettori.

Omologazione CE-M a singola scala 3.000e

Omologazione CE-M a doppia scala 3.000e + 3.000e

Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.

Versione con celle di carico certificate AtEX per uso in zone pericolose
(piano inox obbligatorio da richiedere a preventivo)

Colonna porta indicatore.

Telai per montaggio filo pavimento
Rampe di accesso

Misure e portate speciali a preventivo.

Versioni disponibili

Codice Dimensioni (LxPxH) Portata Divisione standard Divisione Divisione Divisione HR g Prezzo
mm kg g CE-M g CE-M2 g ™) ©)
(&) (&)
ETA3 1000x1000x90 300 50 100 -- 20 2.050.00
ETA6 1000x1000x90 600 100 200 100-200 50 2.050.00
ETA15 1000x1000x90 1500 200 500 200-500 100 2.050.00
ETM3 1000x1250x90 300 50 100 -- 20 2.150.00
ETM6 1000x1250x90 600 100 200 100-200 50 2.150.00
ETM15 1000x1250x90 1500 200 500 200-500 100 2.150.00
ETB3 1250x1250x90 300 50 100 -- 20 2.320.00
ETB6 1250x1250x90 600 100 200 100-200 50 2.320.00
ETB15 1250x1250x90 1500 200 500 200-500 100 2.320.00
ETD6 1250x1500x110 600 100 200 100-200 50 2.530.00
ETD15 1250x1500x110 1500 200 500 200-500 100 2.530.00
ETD30 1250x1500x110 3000 500 1000 500-1000 200 2.530.00
ETEG6 1500x1500x110 600 100 200 100-200 50 2.670.00
ETE15 1500x1500x110 1500 200 500 200-500 100 2.670.00
ETE30 1500x1500x110 3000 500 1000 500-1000 200 2.670.00
ETF6 1500x2000x130 600 100 200 100-200 50 3.190.00
ETF15 1500x2000x130 1500 200 500 200-500 100 3.190.00
ETF30 1500x2000x130 3000 500 1000 500-1000 200 3.190.00
ETG60 1500x2000x130 6000 1000 2000 1000-2000 500 4.100.00
ETH30 1500x2500x180 3000 500 1000 -- 200 4.620.00
ETH60 1500x2500x180 6000 1000 2000 1000-2000 500 4.620.00
ETH100 1500x2500x180 10000 2000 5000 2000-5000 1000 4.620.00
ETL30 2000x2500x180 3000 500 1000 -- 200 5.460.00
ETL60 2000x2500x180 6000 1000 2000 1000-2000 500 5.460.00
ETL100 2000x2500x180 10000 2000 5000 2000-5000 1000 5.460.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni



Piattaforme di pesatura: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM1B Omologazione CE-M 3000e per bilance 90.00
classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg. ’
ECEM2B Omologazione CE-M 2x3000e per bilance 90.00
classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg. ’
ECEM1C Omologazione CE-M 3000e per bilance 190.00
classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg. ’
ECEM2C Omologazione CE-M 2x3000e per bilance 190.00
classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg. ’
ECEM1D Omologazione CE-M 3000e per bilance 370.00
classe III o IIII con portata da 6001 a 15000 kg. ’
ECEM2D Omologazione CE-M 2x3000e per bilance 370.00
classe III o IIII con portata da 6001 a 15000 kg. ’
ETHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica. 140.00
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°
C) TX (Ta -20++65°C) e IT 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00
dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
JB4QA Scatola di giunzione ed equalizzazione per ambienti ATEX, in ABS IP67, con 4 + 1 pressa cavi per collegamento
fino a 4 celle. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 per gas, ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115°C per 260.00
polveri. Completa di manuale e DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
DCATEXMECH Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD X con relativa etichetta di assieme, per struttura 130.00
meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX). ’
ETAPI Piano di carico in acciaio INOX 1000x1000x4 mm, per piattaforme ETA. 690.00
ETMPI Piano di carico in acciaio INOX 1000x1250x4 mm, per piattaforme ETM. 760.00
ETBPI Piano di carico in acciaio INOX 1250x1250x4 mm, per piattaforme ETB. 890.00
ETDPI Piano di carico in acciaio INOX 1250x1500x4 mm, per piattaforme ETD. 1.180.00
ETEPI Piano di carico in acciaio INOX 1500x1500x4 mm, per piattaforme ETE. 1.510.00
ETFPI Piano di carico in acciaio INOX 1500x2000x5 mm, per piattaforme ETF. 2.050.00
ETHPI Piano di carico in acciaio INOX 1500x2500x5 mm, per piattaforme ETH. 2.730.00
Codice Descrizione Prezzo €
CSP38I  Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 170.00
520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare @= 38 mm. ’
ETATF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1000x1000 mm. 320.00
ETMTF  Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1000x1250 mm. 340.00
ETBTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1250x1250 mm. 340.00
ETDTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1250x1500 mm. 360.00
ETETF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1500x1500 mm. 390.00
ETFTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1500x2000x130 mm. 470.00
ETGTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1500x2000x150 mm. 470.00
ETHTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 1500x2500 mm. 630.00
ETLTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforme 2000x2500 mm. 630.00
ETAR Rampa di accesso in acciaio verniciato, 1000x900 mm, per piattaforme 1000x1000 mm e 1000x1250 mm. 440.00
ETBR Rampa di accesso in acciaio verniciato, 1250x900 mm, per piattaforme 1250x1250 mm 480.00
ETDR Rampa di accesso in acciaio verniciato, 1250x1100 mm, per piattaforme 1250x1500 mm 500.00
ETER Rampa di accesso in acciaio verniciato, 1500x1100 mm, per piattaforme 1500x1500 mm 580.00
ETPFI Kit 4 piastre di fissaggio a pavimento in acciaio INOX, per piattaforme serie ELC, ELA, ETA, ETM, ETB, ETD, ELD,
110.00
ETE, ELE e ETF.
ETPFIM20 Kit 4 piastre di fissaggio a pavimento in acciaio INOX, per piattaforme serie ETG, ETH e ETL. 110.00

NOTE
VERIFICARE SEMPRE CHE L'INCLINAZIONE RISULTANTE DELLA RAMPA SIA COMPATIBILE CON LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI ADIBITI ALLE
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

PROTEGGERE ANCHE I LATI DELLA PIATTAFORMA DI PESATURA DAI MEZZI DI SOLLEVAMENTO, MONTANDO DOVE NECESSARIO APPOSITI
PROFILI ANGOLARI - GUARD RAILS



PIATTAFORME INOX A 4 CELLE SERIE ETI

Piattaforme elettroniche INOX a basso profilo con piano
rimovibile. Celle di carico INOX IP68 di serie. Adatte per
realizzare bilance e sistemi elettronici per pesare in applicazioni
industriali e commerciali di ogni tipo. Versione standard secondo
norme OIML R-76 / EN 45501.

e Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam in acciaio INOX con
resistenza di ingresso 350 Ohm e omologate OIML R60 con protezione da
polvere e immersione secondo norme IP68 (esclusi i modelli ETGI, ETHI,

- - ETLI le cui celle sono IP67).
e Struttura portante in tubolari in acciaio inox con piano di carico rimovibile

=1 ua TT inox (tranne per le versioni ELCI che hanno il piano saldato) e scatola di

_— giunzione IP67.

— e Piedi inox snodati antishock regolabili e bolla di livello.

Alimentazione max. 15 Vdc.

e Scatola di giunzione ermetica e cablaggio cavi con guaine di protezione a
norme IP67, cavo schermato a 6 poli da 5 m per collegamento
all'indicatore completo di connettori

® Omologazione CE-M a singola scala 3.000e
Omologazione CE-M a doppia scala 3.000e + 3.000e
Versione con celle di carico certificate AtEX per uso in zone pericolose

e Colonna porta indicatore

e Telai per montaggio filo pavimento

e Rampe di accesso

e Misure e portate speciali a preventivo.

Versioni disponibili
Codice Dimensioni (LxPxH) Portata Divisione standard Divisione Divisione Divisione HR g Prezzo
mm kg g CE-M g CE-M2 g (&) ©)
(&) (&)

ELCI3 800x800x90 300 50 100 - 20 2.400.00
ELCI6 800x800x90 600 100 200 100-200 50 2.400.00
ELCI15 800x800x90 1500 200 500 200-500 100 2.400.00
ETAI3 1000x1000x90 300 50 100 -- 20 3.080.00
ETAI6 1000x1000x90 600 100 200 100-200 50 3.080.00
ETAI15 1000x1000x90 1500 200 500 200-500 100 3.080.00
ETMI3 1000x1250x90 300 50 100 -- 20 3.420.00
ETMI6 1000x1250x90 600 100 200 100-200 50 3.420.00
ETMI15 1000x1250x90 1500 200 500 200-500 100 3.420.00
ETBI3 1250x1250x90 300 50 100 - 20 3.830.00
ETBI6 1250x1250x90 600 100 200 100-200 50 3.830.00
ETBI15 1250x1250x90 1500 200 500 200-500 100 3.830.00
ETDI6 1250x1500x110 600 100 200 100-200 50 4.780.00
ETDI15 1250x1500x110 1500 200 500 200-500 100 4.780.00
ETDI30 1250x1500x110 3000 500 1000 500-1000 200 4.780.00
ETEI6 1500x1500x110 600 100 200 100-200 50 5.400.00
ETEI15 1500x1500x110 1500 200 500 200-500 100 5.400.00
ETEI30 1500x1500x110 3000 500 1000 500-1000 200 5.400.00
ETFI6 1500x2000x130 600 100 200 100-200 50 8.130.00
ETFI15 1500x2000x130 1500 200 500 200-500 100 8.130.00
ETFI30 1500x2000x130 3000 500 1000 500-1000 200 8.130.00
ETGI6GO0 1500x2000x130 6000 1000 2000 1000-2000 500 8.450.00
ETHI30 1500x2500x180 3000 500 1000 -- 200 E
ETHI60 1500x2500x180 6000 1000 2000 1000-2000 500 e
ETHI100 1500x2500x180 10000 2000 5000 2000-5000 1000 o
ETLI30 2000x2500x180 3000 500 1000 -- 200 et
ETLI60 2000x2500x180 6000 1000 2000 1000-2000 500 o
ETLI100 2000x2500x180 10000 2000 5000 2000-5000 1000 E

(™) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni
(1) Le divisioni (std) e (HR) e (CE-M2) sono riferite solo ad abbinamento con gli indicatori DFWO03 / 3590M3 / TRS-03 /
CPWO03 7/ TRI



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
ECEM1 Versione omologata CE-M 3000e 80,00
ECEM2 Versione omologata CE-M 2x3000e (doppia scala) 100,00
CCATEX Certificazione ATEX per ogni cella di carico 130,00
ETHR  Versione “alta risoluzione” (HR) 130,00
Codice Descrizione Prezzo (€)
ETATFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1000x1000 mm 580,00
ETMTFI  Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1000x1250 mm 660,00
ETBTFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1250x1250 mm 700,00
ETDTFI  Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1250x1500 mm 740,00
ETETFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1500x1500 mm 800,00
ETHTFI  Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1500x2500 mm 990,00
ETFTFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1500x2000 mm 990,00
ETLTFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 2000x2500 mm 1.030,00
ETARI Rampa di accesso INOX 1000x900 (Ixp) per ETAI, ETMI, ELAI, ed ELMI 860,00
ETBRI Rampa di accesso INOX 1250x900 (Ixp) per ETBI ed ELBI 1.080,00
ETDRI Rampa di accesso INOX 1250x1100 (Ixp) per ETDI ed ELDI 1.160,00
ETERI Rampa di accesso INOX 1500x1100 (Ixp) per ETEI ed ELEI 1.300,00
CSP38l Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h=1026 mm 170,00
ETPFI Pias_tre INOX per _fissaggio piattaforme (serie ELC, ELA, ETA, ETM, ELB, ETB, ETD, ELD, ETE, ELE e ETF) su 110.00
pavimento (set di 4) ’

ETPFIM20 Piastre INOX per fissaggio piattaforme (serie ETG, ETH e ETL) su pavimento (set di 4) 110,00
NOTE

VERIFICARE SEMPRE CHE L'INCLINAZIONE RISULTANTE DELLA RAMPA SIA COMPATIBILE CON LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI ADIBITI
ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

PROTEGGERE ANCHE | LATI DELLA PIATTAFORMA DAI MEZZI DI SOLLEVAMENTO, MONTANDO DOVE NECESSARIO APPOSITI PROFILI
ANGOLARI - GUARD RAILS




PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE LP

Piattaforme a profilo ribassato adatte per la pesatura di carrelli e transpallet
con sponde laterali e una rampa di salita/discesa. Adatte per realizzare
bilance e sistemi elettronici per pesare in applicazioni industriali e
commerciali di ogni tipo. Versione standard con cella omologata.
Disponibili inoltre in versione ATEX Ex Il 2GD IIC in acciaio inox.

e Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate con resistenza di ingresso
D 350 Ohm e secondo norme OIML R60.
: e Struttura e piano di carico in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore
= azzurro RAL 5007.
) e Struttura e piano di carico in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore
= e : azzurro RAL 5007.
e Piedini snodati antishock regolabili e bolla di livello.
e Alimentazione 5/15 Vdc.
| e Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato a 6 poli 5m
completo di connettori per collegamento all'indicatore.
e Una rampa di salita/discesa in dotazione di serie.
o LA VERSIONE INOX PREVEDE STRUTTURA, PIANO DI CARICO IN AISI304
E CELLE DI CARICO INOX IP68.

175

® Versione omologata CE-M a singola scala 3.000e oppure doppia scala 3.000e +
3.000e (dipende dall'indicatore utilizzato).
® Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.

CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.

JB4QA: Scatola di giunzione certificata ATEX.

DCATEXMECH: Dichiarazione di conformita dell’assieme PIATTAFORMA

+ SCATOLA DI GIUNZIONE + CELLE DI CARICO (solo se la piattaforma € ordinata
senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per
I'indicatore da collegare).

ATTENZIONE

Nei sistemi ATEX, per la pesatura diretta di metalli leggeri (quali alluminio, magnesio,
titanio e loro leghe) & necessario I'uso della versione INOX.

Versioni disponibili

175
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Codice Dimensioni (LxPxH) Portata Divisione Divisione Divisione Divisione HR g Prezzo
mm kg standard g CE-M g CE-M2 g (&) ©)
(&) (&)

LPE6 1000x1250x45 600 100 200 100-200 50 2.860.00
LPE15 1000x1250x45 1500 200 500 200-500 100 2.860.00
LPF6 1250x1500x45 600 100 200 100-200 50 3.060.00
LPF15 1250x1500x45 1500 200 500 200-500 100 3.060.00
LPEI6 NI 1000x1250x45 600 100 200 100-200 50 4.920.00
LPEI15 MWDK 1000x1250x45 1500 200 500 200-500 100 4.920.00
LPFIc V<D 1250x1500x45 600 100 200 100-200 50 5.740.00
Lrr115 NeDH 1250x1500x45 1500 200 500 200-500 100 5.740.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

Piattaforme di pesatura: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM1B Omologazione CE-M per singola piattaforma. 50.00
ECEM2B Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma. 60.00
ETHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica. 140.00
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°

C) TX (Ta -20++65°C) e II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00

dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
JB4QA Scatola di giunzione ed equalizzazione per ambienti ATEX, in ABS IP67, con 4 + 1 pressa cavi per collegamento

fino a 4 celle. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 per gas, ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115°C per 200,00

polveri. Completa di manuale e DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
DCATEXMECH Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD X con relativa etichetta di assieme, per struttura

meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

NOTA: opzione necessaria solo con piattaforma ordinata senza indicatore di peso.

Piattaforme di pesatura: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €
CSP38I-1 Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, @ 38mm.

130.00

260,00
LPER Seconda rampa di salita/discesa in acciaio verniciato 1250x350 mm. 210.00
LPERI Seconda rampa di salita/discesa in acciaio inox 1250x350 mm. 350.00
LPFR Seconda rampa di salita/discesa in acciaio verniciato, 1500x350mm. 250,00

LPERI Seconda rampa di salita/discesa in acciaio INOX, 1500x350mm. 420,00



PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE FLP

Piattaforme a profilo ribassato di alta portata con rampe da 350mm.

Struttura e piano di carico bugnato in acciaio verniciato. Ideali per la

- pesatura di carrelli e transpallet grazie alla rampa di salita/discesa su
E.cntrambi i lati e alle sponde laterali. Versione standard con celle omologate

Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato,
omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno,

colore azzurro RAL 5007.

e Piedini snodati antishock regolabili e bolla di livello.

e Alimentazione 5/15 Vdc.

P S . .
e Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 5m
g per collegamento all'indicatore.
—1 e Sponde laterali e doppia rampa di salita/discesa, di serie.
: 2

e Versione omologata CE-M a singola scala 3.000e
e Colonna di sostegno per indicatore.

!
1]
=
Versioni disponibili

Codice Dimensioni (LxPxH) Portata Divisione Divisione Prezzo
mm kg standard g CE-M g ©
(&)
FLPA 1050x1250x62 3000 1000 1000 1.370.00
FLPB 1300x1500x62 3000 1000 1000 1.630.00

Piattaforme di pesatura: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma. 50.00
Piattaforme di pesatura: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €

CSP38I-1 Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, @ 38mm. 260.00



PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE "FLP-1"

Piattaforme a profilo ribassato con rampe da 500mm e struttura e piano
di carico bugnato in acciaio verniciato. ldeali per la pesatura di carrelli
e transpallet grazie alla rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle
sponde laterali. Versione standard con celle omologate.

Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato,
omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno,

colore azzurro RAL 5007.

Piedini snodati antishock regolabili e bolla di livello.

Alimentazione 5/15 Vdc.

Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 5m

per collegamento all'indicatore.

e Sponde laterali e doppia rampa di salita/discesa, di serie.

1]
£
. e Versione omologata CE-M a singola scala 3.000e

o e Colonna di sostegno per indicatore.
.._...I..

uy

[

-

Versioni disponibili

Codice Dimensioni (LxPxH) Portata Divisione Divisione Prezzo
mm kg standard g CE-M g ©)
(&)
FLPC-1 800x800x52 600 200 200 1.170.00
FLPA-1 1000x1250x52 1500 500 500 1.370.00
FLPB-1 1250x1500x52 2000 1000 1000 1.630.00

Piattaforme di pesatura: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma. 50.00
Piattaforme di pesatura: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €

CSP38I-1 Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, @ 38mm. 260.00



Bilance pesapallet a basso profilo facilmente trasportabili.
Adatte per applicazioni industriali e commerciali, dove occorre
pesare materiale movimentato su carrelli velocemente.
Versione standard con cella omologata. Disponibili inoltre in
versione ATEX Ex II 2GD IIB in acciaio inox.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate con resistenza di
ingresso 350 Ohm e secondo norme OIML R60 con protezione da polvere.

e Struttura in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore azzurro RAL
5007.
Piedi snodati antishock regolabili, bolla di livello, 2 ruote e maniglie di trasporto.
Alimentazione 5/15 Vdc.
Cavo schermato 5 m completo di connettori per collegamento all'indicatore.
LA VERSIONE INOX PREVEDE STRUTTURA, MECCANICA, MINUTERIE IN
Bilance pesapallet disponibili anche inox per zone ATEX AISI304 E CELLE DI CARICO INOX 1P68, anche ATEX.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- . T
e Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala
3.000e o a doppia scala 3.000e + 3.000e (con indicatori di nostra produzione).
e Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.

B OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX (solo per modelli in
! acciaio INOX)

o CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.
o JB4QA: Scatola di giunzione certificata ATEX.
e DCATEXMECH: Dichiarazione di conformita dell'assieme PIATTAFORMA +
g g SCATOLA DI GIUNZIONE + CELLE DI CARICO (solo se la piattaforma & ordinata
senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili
per l'indicatore da collegare).

100

] ATTENZIONE
?., Nei sistemi ATEX, per la pesatura diretta di metalli leggeri &
100 necessario I'uso della versione INOX.
L 1260 J
- 1358 ACCESSORI

dimensioni in mm
e Colonna porta indicatore.

Bilance pesapallet: Versioni disponibili

Codice Dimensioni N° celle Portata Divisione Divisione Divisione Divisione Prezzo €
(LxPxH) max kg standardg CE-Mg(*) CE-M2g(*) HR g (*)
PW6 1260x800x85 4 x 500 kg 600 100 200 100-200 50 1.280.00
PW15 1260x800x85 4 x 500 kg 1500 200 500 200-500 100 1.280.00
PW30__ 1260x800x85 4 x 1000 kg 3000 500 1000 500-1000 - 1.280.00
pwic X 1260x800x85 4 x 500 kg 600 100 200 100-200 50 2.030.00
pwiIls ™| 1260x800x85 4 x 500 kg 1500 200 500 200-500 100 2.030.00
pwI30 ™| 1260x800x85 4x1000kg 3000 500 1000 500-1000 - 2.030.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

Bilance pesapallet: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM1B Omologazione CE-M 3000e per bilance 100.00
classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg. ’
ECEM2B Omologazione CE-M 2x3000e per bilance 100.00
classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg. ’
ECEM1C Omologazione CE-M 3000e per bilance 190.00
classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg. ’
ECEM2C Omologazione CE-M 2x3000e per bilance 190.00
classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg. ’
EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica. 130.00
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°
C) TX (Ta -20++65°C) e II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00
dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
JB4QAP Scatola di giunzione ed equalizzazione per bilance pesapallet, utilizzabile in ambienti ATEX. Grado di protezione:
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 per gas, ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115°C per polveri. Completa di manuale e 260.00

DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
DCATEXMECH Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD X con relativa etichetta di assieme, per struttura

meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX). 130.00



Bilance pesapallet: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €
CSP38I  Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso . Dimensioni 170.00
520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare @= 38 mm. :

Bilancia pesapallet PWI

struttura chiusa, punta per ingresso facilitato e piedino inox ipersanificabile



PESATURA QUARTI MURALE SERIE CW "INOX"

Moduli di pesatura in acciaio inox adatti sia per la pesatura di quarti appesi che
per la pesatura su piattaforma reclinabile. Versione standard secondo norme
OIML R-76 / EN 45501.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Funzionamento con cella di carico in alluminio single point secondo norme OIMLRG60, protetta
da polvere e spruzzi d’acqua secondo norme IP66 (resistenza ingresso 350 Ohm).

Struttura portante predisposta per il fissaggio a parete completa di gancio pesaquarti.

Piano di carico ribaltabile.

Alimentazione max. 15 Vdc.

Cavo schermato a 6 poli 3m completo di connettori per collegamento all ‘indicatore di peso.

OPZIONI A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE

e \Versione omologata CE-M a singola scala 3.000e oppure doppia scala 3.000e + 3.000e
(dipende da indicatore utilizzato).
e Versioni con misure e portate speciali a preventivo.

Versioni disponibili

CWI15 490 X 500 20-50 2.290.00
CWI30 490 X 500 300 100 50-100 2.290.00

(™) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni
N.B. Le divisioni sono riferite ad abbinamento con gli indicatori DFWO03 / 3590M3 / TRS-03 7 CPWO03 / TRI

Opzioni a richiesta in fase d'ordine

ECEM1 Versione omologata CE-M 3000e
ECEM2 Versione omologata CE-M 2x3000e (doppia scala) 90,00

90,00




PESATURA PER GUIDOVIA SERIE TW

B40 | 330 [ 135 | 550 | 200 | 600
210 | 300

E
8
8
g
g

Versioni disponibili

Moduli di pesatura a basso profilo per guidovia,
facilmente adattabili a qualsiasi sistema di
trasporto su rotaia anche gia esistente. Versione
standard secondo norme OIML R-76 /7 EN 45501.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Funzionamento con 1 cella in alluminio con protezione

secondo norme IP66 (mod.TWSI) o con3 celle in acciaio
INOX con protezione IP68 (mod.TWI) e secondo norme
OIMLR60.

Struttura in tubolari di acciaio INOX AIS1304, completa di
accessori per il fissaggio alla trave e barre filettate per il
fissaggio al tratto di guidovia del cliente.

Alimentazione max.15 Vdc.

Scatola di giunzione ermetica e cavo schermato a 6 poli
10 m completo di connettori per collegamento
all'indicatore di peso.

N.B.: 1l tratto di guidovia su cui montare la
bilancia deve essere fornito dal cliente, dopo le
necessarie verifiche tecniche preliminari (vedere
sotto)

OPZIONI A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE

e Eventuali adattamenti a guidovia cliente, con

quantificazione a consuntivo.

e \Versione omologata CE-M a singola scala 3.000e oppure

doppia scala 3.000e + 3.000e (con indicatori di nostra
produzione)

® \ersioni con misure e portate speciali a preventivo.

Twsi1s WNOH

Twsi3o BNl 300 300
Twizo Wik 600 300
Twieo MWl 600 600

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

20-50 890.00
100 50-100 890.00
100 50-100 1.630.00
200 100-200 1.630.00

ADATTAMENTO A TRATTO DI GUIDOVIA DEL CLIENTE IN CONTO LAVORAZIONE - A CONSUNTIVO (NON MENO DI 200 EURO

NETTI)
Opzioni a richiesta in fase d'ordine

ECEM1 Versione omologata CE-M 3000e
ECEM2 Versione omologata CE-M 2x3000e (doppia scala)

90,00
90,00



VERIFICHE TECNICHE PRELIMINARI

Dati da comunicare per I'adattamento della guidovia

1) Distanza tra appoggio pesa aerea e parte superiore guidovia: F= mm

2) Dimensione trave:
G= mm H= mm tipo (se commerciale):

3) Sezione guidovia:
Inviare un disegno con le dimensioni della sezione della guidovia




PIATTAFORME PESAFERRO SERIE SW

Piattaforme a leve con singola cella di carico, adatte per pesare
profili metallici, verghe, tubi e lamiere in applicazioni industriali e
commerciali. Versione standard secondo norme OIMLR76 - EN
45501

e Funzionamento con 1 cella di carico protetta da polvere e spruzzi d'acqua a
norme IP65 e certificata OIML (resistenza di ingresso 350 Ohm).

e Robusta struttura in profili di acciaio verniciato e piano di carico con barre
di appoggio, sponde fisse e sponde mobili a lato operatore.

e Leve, coltelli e cuscinetti in acciaio al cromo temperato.

e Oscillazione della piattaforma su sfere in acciaio e fermi di oscillazione
antiribaltamento.

e Bolla di livello.

e Alimentazione max. 15 Vdc.

e Scatola di giunzione ermetica e cablaggio IP67 con cavo schermato a 6 poli
5 m completo di connettori per collegamento all'indicatore.

= e Versione omologata CE-M a singola scala 3.000e oppure doppia scala
|2 | 3.000e + 3.000e (dipende dall'indicatore utilizzato).
: i . e \Versioni con misure e portate speciali a preventivo.
p
Versioni disponibili
Codice Dimensioni (LxPxH) mm Portata kg Divisione standard g Divisione Divisione Prezzo(€)
CE-M g (*) CE-M2g (*)
SWA15 1000 x 2000 x 650 1.500 200 500 200-500 4.160.00
SWA30 1000 x 2000 x 650 3.000 500 1.000 500-1.000 4.290.00
SWB15 1500 x 2000 x 650 1.500 200 500 200-500 4.420.00
SWB30 1500 x 2000 x 650 3.000 500 1.000 500-1.000 4.550.00
SWC15 1000 x 3000 x 650 1.500 200 500 200-500 4.630.00
SWC30 1000 x 3000 x 650 3.000 500 1.000 500-1.000 4.770.00
SWC60 1000 x 3000 x 650 6.000 1.000 2.000 1.000-2.000 5.520.00
SWD30 1500 x 3000 x 650 3.000 500 1.000 500-1.000 4.970.00
SWD60 1500 x 3000 x 650 6.000 1.000 2.000 1.000-2.000 6.190.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
ECEM1 Versione omologata CE-M 3000e 90,00
ECEM2 Versione omologata CE-M 2x3000e (doppia scala) 90,00
BR3K Prolunghe estraibili 50 cm per parte (portate da 1500 a 3000kg) 540,00

BR6K Prolunghe estraibili 50 cm per parte (portate da 4000 a 6000kg) 760,00




BARRE PESATRICI SERIE BP

Coppia di barre pesatrici modulari robuste e versatili, facili da
inserire sotto qualsiasi struttura da pesare. Indicate per la
pesatura di strutture rigide (tramogge, nastri trasportatori,
rulliere, pallet, serbatoi, casse, ecc). Versione standard secondo
norme OIML R-76 / EN 45501.

e Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam in acciaio INOX IP68
(BPL) e con 2 celle di carico off center in alluminio (BPS-BPM-BPX),
secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e umidita secondo
norme IP67 (resistenza di ingresso 350 Ohm).

e Struttura realizzata con profili e lamiera di acciaio al carbonio verniciata a
forno e completa di giunti snodati di compensazione flessione e/o
dilatazione della struttura da pesare e di fine corsa contro urti accidentali.

e Cavo schermato a 4 poli da 3 m per il collegamento di ciascuna barra alla
scatola di giunzione in dotazione.

e Alimentazione max. 15 Vdc.

® Scatola di giunzione equalizzata ermetica IP67 con cavo schermato a 6 poli
5 m completo di connettori per collegamento all'indicatore

e La versione INOX prevede struttura, meccanica, minuterie, in AISI304 e

r 1 | celle di carico trattate con protettivo anticorrosione.

h

e \Versione omologata CE-M a singola scala
3.000e oppure doppia scala 3.000e+ 3.000e
(con indicatori di nostra produzione).

e \Versione ad alta risoluzione per uso interno di

fabbrica.
Codice Superficie di Portata Altezza_mm  Divisione Divisione Divisione Divisione HR Prezzo
appoggio mm kg standard g CE-Mg CE-M2g g (™) ©)
(&) (&)

BPs115 MWl 400x80 15 85+20 2 5 -- 1 850.00
BPs130 MW 400x80 30 85+20 5 10 5-10 2 850.00
BPsieo Wl 400x80 60 85+20 10 20 -- 5 850.00
BPsI150 NN 400x80 150 85+20 20 50 20-50 10 850.00
BPM60 600x105 60 130 10 20 10-20 5 1.170.00
BPM150 600x105 150 130 20 50 20-50 10 1.170.00
BPM300 600x105 300 130 50 100 50-100 20 1.170.00
BPX150 800x135 150 130 20 50 20-50 10 1.500.00
BPX300 800x135 300 130 50 100 50-100 20 1.500.00
BPX600 800x135 600 130 100 200 100-200 50 1.500.00
BPL600 1200x150 600 120 100 200 100-200 50 1.850.00
BPL1500 1200x150 1500 120 200 500 200-500 100 1.850.00
BPL3000 1200x150 3000 120 500 1000 500-1000 200 1.850.00
BPL6000 1200x150 6000 120 1000 2000 1000-2000 500 2.460.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
BPCEM1 Versione omologata CE-M 3000e (con piedini e bolla di livello) 280,00
BPCEM2 Versione omologata CE-M 2x3000e (con piedini e bolla di livello) 300,00

HR Versione "alta risoluzione" (HR) 140,00
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BARRE PER PESATURA CONTINUA SERIE BLT

Barre singole per pesatura continua, predisposte per alloggiare
un rullo, una coppia o una terna di rulli per trasportatore a
tappeto piano oppure in conca. Il modulo & adatto per realizzare
sistemi di pesatura continua anche su nastri trasportatori
esistenti. Versione standard per uso interno di fabbrica.

Vedere anche CPWBELT

e Funzionamento con 1 cella di carico off center in alluminio secondo norme
OIML R60 con protezione da polvere e umidita secondo norme IP67
(resistenza di ingresso 350 Ohm).

e Meccanica realizzata con profili e tubolari di acciaio al carbonio verniciati a

i forno completa di fissaggi per installazione.

- @ | e Alimentazione max. 15 Vdc.

e Scatola di giunzione ermetica IP67 con cavo schermato a 6 poli 10 m per
collegamento all'indicatore./ Integratore di portata.

Trasduttore di velocita nastro (encoder)
Peso di calibrazione.

Misure e portate speciali

Integratore di portata CPWO3BELT

Codice Larghezza nastro mm Portata kg Divisione standard g Portata oraria indicativa t/h  Prezzo(€)

BLT400 400 10/ 20 2/5 30/60 620.00
BLT500 500 30/ 50 5710 100/160 980.00
BLT650 650 50/ 100 10/ 20 160/320 980.00
BLT800 800 50 / 100 107/ 20 160/320 980.00
BLT1000 1.000 50 / 100 10/ 20 160/320 1.240.00
BLT1200 1.200 50/ 100 10/ 20 160/320 1.300.00

(*) Le portate orarie riportate in tabella sono da considerarsi puramente indicative considerando velocita nastro 40 m/min.
e peso netto del materiale sulla sezione pesata pari a circa un terzo della portata della cella di carico.

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
} ' TRV Trasduttore di velocita completo di giunto di fissaggio

430,00

PCAL Peso di calibrazione 200,00

Em
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DATI TECNICI DA COMUNICARE PER SISTEMI DI PESATURA CONTINUA SU TRASPORTATORI A NASTRO

1) TIPO DI MATERIALE: PESO SPECIFICO: GRANULOMETRIA MAT:
DESCR.: PS = kg/dm3 GM = mm
2) MATERIALE CORROSIVO:
NO [ SI [
3) LARGHEZZA TAPPETO: SPESSORE TAPPETO: PESO TAPPETO (AL METRO)
A= mm S=mm PT=kg
4) LARGHEZZA ESTERNA E DIMENSIONI TELAIO DI SUPPORTO TERNA:
B= mm F=mm G=mm
5) LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL TRASPORTATORE A NASTRO: (min 3.000 mm)
L= mm
6) DISTANZA TRA APPOGGIO TERNA E TAPPETO INFERIORE:
C=mm
7) ALTEZZA UTILE RULLO CENTRALE TERNA DA MONTARE SULLA BARRA PESATRICE:
E = mm
8) TIPO DI STRUTTURA PORTANTE PER IL NASTRO:
PIANA [] aVv [] TERNA []
9) TERNA: INCLINAZIONE RULLI (MAX 30°) Peso e DIAMETRO
=° Peso = kg DIAMETRO (mm)

10) PROFILO NASTRO:

11) TIPO DI NASTRO TRASPORTATORE:

MOBILE [] STATICO []
12) VELOCITA MASSIMA, VELOCITA E DIAMETRO FOLLE
Vmax = m/min. Vmin = m/min DT=mm
13) PORTATA MASSIMA E PORTATA MINIMA: (MIN 20%b della portata MAX. consigliato)
MAX = t/h MIN = t/h
14) PASSO RULLI:
M = mm
15) DIREZIONE DI MARCIA DEL NASTRO
SINISTRA [] DESTRA []
16) ALIMENTAZIONE DA:
COCLEA [] ELEVATORE [] TRAMOGGIA []
VIBRATORE [] ALTRO:..cciviiannnn

17) TENDINASTRO:




Codice
TB60

TB60EX

TB60I

TB60IEX

TB60B

TB60BEX

TB60BI

TB60BIEX

TB300

TB300EX

TB300I

TB300IEX

TAG0

TAG0EX

TA60I

TAG60IEX

TA300

TA300EX

TA300I

TA300IEX

TPBEI
RF50X65

RF50X651

Descrizione Prezzo €
Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio basso, per piattaforme 400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del 590.00
piano di carico: 260 mm. ’
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio verniciato, con piano di appoggio basso, per piattaforma 860.00
400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del piano di carico: 260 mm. ’
Carrello in acciaio INOX con piano di appoggio basso, per piattaforma 400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del 820.00
piano di carico: 260 mm. ’
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio INOX, con piano di appoggio basso, per piattaforma 1.040.00
400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del piano di carico: 260 mm. T
Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio basso, per piattaforma 500x500 mm. Altezza del piano di carico: 590.00
260 mm. :
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio verniciato, con piano di appoggio basso, per piattaforma 820.00
500x500 mm. Altezza del piano di carico: 260 mm. '
Carrello in acciaio INOX con piano di appoggio basso, per piattaforma 500x500 mm. Altezza del piano di carico: 260 820.00
mm.

Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio INOX, con piano di appoggio basso, per piattaforma 1.040.00
500x500 mm. Altezza del piano di carico: 260 mm. e
Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio basso, per piattaforma 500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del 590.00
piano di carico: 270 mm. ’
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio verniciato, con piano di appoggio basso, per piattaforma 860.00
500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del piano di carico: 270 mm. ’
Carrello in acciaio INOX con piano di appoggio basso, per piattaforma 500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del 1.030.00
piano di carico: 270 mm. R
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio INOX, con piano di appoggio basso, per piattaforma 1.240.00
500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del piano di carico: 270 mm. U
Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio alto, per piattaforma 400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del 500.00
piano di carico: 640 mm. ’
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIB, in acciaio verniciato, con piano di appoggio alto, per piattaforma 730.00
400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del piano di carico: 640 mm. ’
Carrello in acciaio INOX con piano di appoggio alto, per piattaforma 400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del piano 1.170.00
di carico: 640 mm. T
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio INOX, con piano di appoggio alto, per piattaforma 1.370.00
400x400 mm o 400x500 mm. Altezza del piano di carico: 640 mm. T
Carrello in acciaio verniciato con piano di appoggio alto, per piattaforma 500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del 600.00
piano di carico: 650 mm. ’
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIB, in acciaio verniciato, con piano di appoggio alto, per piattaforma 820.00
500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del piano di carico: 650 mm. ’
Carrello in acciaio INOX con piano di appoggio alto, per piattaforma 500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del piano 1.230.00
di carico: 650 mm. B
Carrello per zone ATEX, marcatura Ex II 2GD IIC, in acciaio INOX, con piano di appoggio alto per piattaforma 1.430.00

500x600 mm o 600x600 mm. Altezza del piano di carico: 650 mm.

Piano in acciaio INOX per sostegno bilancia o etichettatrice su carrelli serie TA o TB. 80.00
Rulliera con rulli folli zincati @= 32 mm, passo 75 mm, montati su telaio verniciato a forno. Dimensioni 500x650 370.00
mm. ’
Rulliera INOX con rulli folli PVC @= 40 mm, passo 75 mm, montati su telaio in acciaio INOX. Dimensioni 500x650
mm.

490.00
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CELLE DI CARICO SINGLE POINT SERIE SPO

Celle di carico per carichi decentrati, adatte ad esempio per
realizzare bilance omologate CE-M a singola cella di carico con
dimensioni massime fino a 300x300 mm.

CLASSE DI PRECISIONE C 3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA
COMPENSATE SUI CARICHI DECENTRATI
ESECUZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PORTATE MAX. DA 3 kg A 30 kg

PER PIATTAFORME CON DIMENSIONI FINO A 300 X 300 MM

N. . :;]f'\_"‘ V‘_"\.I CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO
L ' :li - i
130
- - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 4.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Sensibilita 2mV/V +/- 10%

Ripetibilita 0,02% F.S.

Effetto della temperatura sullo zero 0,004% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0012% /°C
Compensazione termica -10°C/+50°C

Campo di temperatura di lavoro -10°C/+50°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,015% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 20 VDC
Resistenza di ingresso 400 £20 Ohm

Resistenza di uscita 350 £ 5 Ohm

Bilanciamento di zero 5% F.S.

Resistenza di isolamento >2000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >200% F.S.

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 40cm, diametro 3,2mm

A RICHIESTA (in fase di ordine)

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)it di montaggio
Collegamenti Cella

GIALLO SCHERMO

BIANCO SEGNALE +

BLU ALIMENTAZIONE +
ROSSO SEGNALE -

NERO ALIMENTAZIONE-

Versioni disponibili

150x150 80.00
5 300x300 80.00
SPO5 @
10 300x300 80.00
SPO10 @
15 300x300 80.00
SPO15 @
20 300x300 80.00
SPO20 @

<PO30 @ 30 300x300 80.00



CELLE DI CARICO SINGLE POINT SERIE SPG

Celle di carico off-center per carichi decentrati, adatter ad
esempio per realizzare bilance omologate CE-M a singola cella di
carico.

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA
COMPENSATE SUI CARICHI DECENTRATI
ESECUZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PORTATE MAX. DA 10 kg A 100 kg

il
. @ PER PIATTAFORME CON DIMENSIONI FINO A 400 X 400 MM
)
N
150

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

6_ _19 100 19 8

33

- -

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Sensibilita 2mVv/V +/- 1%

Errore combinato 0,0125% del fondo scala (F.S.)
Effetto della temperatura sullo zero 0,0013% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,001% /°C
Compensazione termica -5°C/+35°C

Campo di temperatura di lavoro -10°C/+50°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,008% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 20 VDC
Resistenza di ingresso 420 = 25 Ohm

Resistenza di uscita 350 = 5 Ohm

Bilanciamento di zero 5% F.S.

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >200% F.S.

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 4m, diametro 4.7mm

i N4 M&

Dimensioni (mm)

Collegamenti Cella e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)

Colorel[Eunzione e Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)

GIALLO SCHERMO
BIANCO SEGNALE +
ROSSO SEGNALE -

BLU ALIMENTAZIONE +
NERO ALIMENTAZIONE-
VERDE SENSE+

GRIGIO SENSE-

Versioni disponibili

Codice Portata kg Piattaforma max mm Prezzo(€)
e @ 10 400x400 100.00
SPG15 @ 15 400x400 100.00
SpG20 @1!—, 20 400x400 100.00
SPG30 @ 30 400x400 100.00
SPEEd @ 50 400x400 100.00
SPG100 @ 100 400x400 100.00
Codice Descrizione Prezzo (€)

CCATEX Certificazione ATEX per ogni cella di carico 70,00



CELLE DI CARICO SINGLE POINT SERIE SPH

Celle di carico off-center per carichi decentrati, adatte ad
esempio per realizzare bilance omologate CE-M a singola cella di
carico, con dimensioni massime fino a 500x500 mm.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA

COMPENSATE SUI CARICHI DECENTRATI

ESECUZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PORTATE MAX. DA 50 kg A 200 kg

150
8 _' 19 100 _-19_ '_ & CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO
i e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
o B b e Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
o T T T e Sensibilitd 2mV/V +/- 10%
| e Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
e Effetto della temperatura sullo zero 0,0028% /°C
- " 34 o e Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0014% /°C
1 e Compensazione termica —10°C/+40°C
1 | e Campo di temperatura di lavoro —20°C/+60°C
B o N by e Creep a carico nominale dopo 20 minuti 0,025% F.S.
| A e Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
' LAY ® Resistenza di ingresso 410 £20 Ohm
! N°4 M8 e Resistenza di uscita 350 £ 5 Ohm
e Bilanciamento di zero +/-10% F.S.
Dimensioni (mm) ° Res'istenza_di isolamento >1000 MOhm
e Carico statico massimo 150% F.S.
. e Carico di rottura >200% F.S.
o Deflessione a carico nominale < 0.8 mm
Colore  Funzione e Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5 mm

=== SCHERMO
GIALLO SEGNALE +
GRIGIO SENSE +
MARRONEALIMENTAZIONE +
BIANCO SEGNALE -
VERDE  ALIMENTAZIONE-
ROSA SENSE -

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)
e Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)

Versioni disponibili

Codice Portata kg Piattaforma max mm Prezzo(€)
50 500x500
o o 130.00
100 500x500 130.00
SPH100 @
200 500x500 130.00
SPH200 @
Codice Descrizione Prezzo (€)
CCATEX Certificazione ATEX per ogni cella di carico 70,00

ESEMPIO DI MONTAGGIO CELLA

-

1

ie—————

-
(*) finecorsa di protezione sovraccarico da regolare in base alla portata nominale della cella.




CELLE DI CARICO SINGLE POINT SERIE SPBC

Celle di carico off-center per carichi decentrati, adatte ad
esempio per realizzare bilance omologate CE-M a singola cella di
carico, con dimensioni massime fino a 700x700 mm.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA

COMPENSATE SUI CARICHI DECENTRATI

ESECUZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO

GRADO DI PROTEZIONE IP65

PORTATE MAX. DA 100 A 1000 KG

T
v o i
. ]|- R PER PIATTAFORME CON DIMENSIONI FINO A 700 X 700 MM
p: N°8 M8
w0 U CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO
] F
E E Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
i Sensibilita 2mV/V +/- 10%
. o' Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
w Effetto della temperatura sullo zero 0,0028% /°C

Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0014% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,025% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 410 = 10 Ohm

Resistenza di uscita 350 = 5 Ohm

Bilanciamento di zero +/-10% F.S.

Resistenza di isolamento >1000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >200% F.S.

Deflessione a carico nominale < 1mm

SPBC cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5mm (SPB1000 cavo
4 poli)

Dimensioni (mm)

Collegamenti Celle SPBC

Colore Funzione

-— SCHERMO
GIALLO SEGNALE +
GRIGIO SENSE +
MARRONEALIMENTAZIONE +
BIANCO SEGNALE -
VERDE ALIMENTAZIONE-
ROSA SENSE -

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)
® Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)

Versioni Disponibili

Codice Portata kg Piattaforma max mm Prezzo(€)
SPBC100 @ 100 700x700 300.00
SPBE200 @ 200 700x700 300.00
S @ 300 700x700 300.00
SPBC500 @ 500 700x700 300.00
SPBCE30 @ 630 700x700 300.00

Certificazione

Codice Descrizione Prezzo (€)
CCATEX Certificazione ATEX per ogni cella di carico 70,00




CELLE DI CARICO SINGLE POINT INOX SERIE SPSB

Celle di carico off-center INOX per carichi decentrati, adatte ad
esempio per realizzare bilance omologate CE-M a singola cella di
carico, con dimensioni massime fino a 400x500 mm.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA
COMPENSATE SUI CARICHI DECENTRATI

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17 -4 PH

GRADO DI PROTEZIONE 1P68

PORTATE MAX. DA 50 A 200 KG

M8 PER PIATTAFORME CON DIMENSIONI FINO A 400 X 500 MM

| CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

—4 '“HQ ' j s
) %/h 5 e[ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L]

e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Sensibilita 2mV/V +/- 10%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0014% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0013% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -30°C/+85°C

Creep a carico nominale dopo 4 ore 0,03% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 382 = 10 Ohm

Resistenza di uscita 350 £ 3 Ohm

Bilanciamento di zero +/-2% F.S.

Resistenza di isolamento >5000 MOhm

Carico statico massimo >150% F.S.

Carico di rottura >300% F.S.

Deflessione a carico nominale < 0,3mm

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5mm

118
19 65 19

e ——— e ——

.
q.}_ H
.E}_
.@)_
3

Collegamenti Cella

VERDE SEGNALE +
VIOLA SENSE +

ROSSO ALIMENTAZIONE + A RICHIESTA (in fase di ordine)

BIANCO SEGNALE - e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)
NERO ALIMENTAZIONE-
GRIGIO SENSE -

Versioni disponibili
SPSB50 400 x 500 300.00
SPSB100 100 400 x 500 300.00
SPSB200 200 400 x 500 300.00



CELLE DI CARICO SINGLE POINT INOX SERIE SPSC

Celle di carico off-center INOX per carichi decentrati, adatte ad
esempio per realizzare bilance omologate CE-M a singola cella di
carico, con dimensioni massime fino a 600x600 mm.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA

COMPENSATE SUI CARICHI DECENTRATI

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17 -4 PH

GRADO DI PROTEZIONE 1P68

PORTATE MAX. DA 100 A 500 KG
PER PIATTAFORME CON DIMENSIONI FINO A 600 X 600 MM

M8 CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

. F}: C‘L(_\ T T o CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Li-:l L‘L‘J Bl e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Sensibilita 2mV/V +/- 10%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0014% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0013% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -30°C/+85°C

Creep a carico nominale dopo 4 ore 0,03% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 382 = 10 Ohm

Resistenza di uscita 350 £ 3 Ohm

Bilanciamento di zero +/-2% F.S.

Resistenza di isolamento >5000 MOhm

Carico statico massimo >150% F.S.

Carico di rottura >300% F.S.

Deflessione a carico nominale < 0,3mm

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5mm

A RICHIESTA (in fase di ordine)
Colore Funzione

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)

19 65 19

==

s P, D

30
39

VERDE SEGNALE +

VIOLA SENSE +

ROSSO ALIMENTAZIONE +
BIANCO SEGNALE -

NERO  ALIMENTAZIONE-
GRIGIO SENSE -

Versioni disponibili

SPSC100 600 x 600 360.00
SPSC200 200 600 x 600 360.00
SPSC500 500 600 x 600 360.00



CELLE DI CARICO SINGLE POINT INOX SERIE SPSE

Celle di carico off-center INOX per carichi decentrati, adatte ad
esempio per realizzare bilance omologate CE-M a singola cella di
carico, con dimensioni massime fino a 800x800 mm.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA
COMPENSATE SUI CARICHI DECENTRATI

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17 -4 PH

GRADO DI PROTEZIONE 1P68

PORTATE MAX. DA 500 A 1000 KG

PER PIATTAFORME CON DIMENSIONI FINO A 800 X 800 MM

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

BN CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L

th_...'l e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000

Sensibilita 2mV/V +/- 10%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0014% /°C

Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0013% /°C

Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -30°C/+85°C

Creep a carico nominale dopo 4 ore 0,03% F.S.

Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC

Resistenza di ingresso 382 = 10 Ohm

Resistenza di uscita 350 £ 3 Ohm

Bilanciamento di zero +/-2% F.S.

Resistenza di isolamento >5000 MOhm

Carico statico massimo >150% F.S.

Carico di rottura >300% F.S.

Deflessione a carico nominale < 0,3mm

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5mm

A RICHIESTA (in fase di ordine)

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)

6 |

¢ & '&B{}T
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® 0 0060060606060 0 0 0 0 00

Collegamenti Cella

VERDE SEGNALE +

VIOLA SENSE +

ROSSO ALIMENTAZIONE +
BIANCO SEGNALE -

NERO ALIMENTAZIONE-
GRIGIO SENSE -

Versioni disponibili
SPSE500 800 x 800 570.00
SPSE1000 1000 800 x 800 570.00



CELLE DI CARICO BENDING BEAM SERIE FXC

Celle di carico a flessione per pesatura omologata, sistemi
automatici, dosaggio.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA

W‘h ESECUZIONE ACCIAIO INOX
GRADO DI PROTEZIONE 1P68
PORTATE MAX. DA 10 kg A 200 kg

eI CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO
[ ]
AL CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000

120

e " e Numero massimo divisioni cella di carico:nLC= 3000
e Sensibilita 2mVv/V +/- 0,1%
- 42 —_— 53.5 - - 245 ® Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
e Ripetibilita +/- 0,015% F.S.
: e Effetto della temperatura sullo zero +/- 0,002% /°C
i ! e Effetto della temperatura sul fondo scala +/- 0,0012% /°C
E = g e Compensazione termica —-10°C/+40°C
= N. = e Campo di temperatura di lavoro —20°C/+50°C
' e Creep a carico nominale dopo 30 minuti +/- 0,016% F.S.
1 e Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
® Resistenza di ingresso 400 £ 20 Ohm
10 - _...13.._.. 82 T —— 10 ® Resistenza di uscita 350 = 3 Ohm
1 ® Resistenza di isolamento > 5000 MOhm
4 i ® Carico statico massimo 200% F.S.
H i e Carico di rottura >300% F.S.
ﬁ w l "c; e Deflessione a carico nominale < 0,4 mm
= 'G‘LI e Cavo schermato 4 poli, lunghezza 3m, diametro 4mm.
L]
i
N°3 8.2 1l A RICHIESTA (in fase di ordine)

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)
e Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)

Dimensioni (mm)

‘Funzione
-~ SCHERMO

ROSSO SEGNALE +

VERDE ALIMENTAZIONE +

BIANCO SEGNALE -

NERO  ALIMENTAZIONE -

Versioni disponibili

10 280.00

FXC10 @
20 280.00
FXC20 @
50 280.00
FXC50 @

100 280.00
FXC100 ey

200 280.00
FXC200 (o
FXC300 @ 300 280.00

500 280.00
FXC500 @



CCATEX Certificazione ATEX per ogni cella di carico 70.00

L

M8X1.25 .

135

M8X1.25
120

KFXT: dimensioni in mm

KFXC: dimensioni in mm




CELLE DI CARICO INOX IP68 A TAGLIO SBK

Celle di carico shear beam in acciaio inox adatte ad esempio per
realizzare bilance omologate CE-M a 4 celle di carico o per la
pesatura di serbatoi e tramogge con gli appositi accessori.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA
ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX

GRADO DI PROTEZIONE IP68

PORTATE MAX. DA 300 kg A 2000 kg

FI

S

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

132 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
Sensibilita 2mV/V +/- 0.1%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0014% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0014% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,024% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 385 = 20 Ohm

Resistenza di uscita 350 = 5 Ohm

Resistenza di isolamento >=5000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >200% F.S.

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 5m, diametro 5 mm

A RICHIESTA (in fase di ordine)

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)
e Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)
e Kit di montaggio

R s of

| I—
—
=
ha
® 0060060606060 0 0 0 0 0 0

Dimensioni (mm)

Collegamenti Celle SBK

=== SCHERMO
GIALLO SEGNALE +
GRIGIO SENSE +
MARRONEALIMENTAZIONE +
BIANCO SEGNALE -
VERDE  ALIMENTAZIONE-
ROSA SENSE -

Versioni disponibili

300 240.00
SBK300 @

500 240.00
SBK500 @

1000 240.00
SBK1000 @

2000 240.00
SBK2000 @



CCATEX Certificazione ATEX per ogni cella di carico 70,00

Kit di montaggio

KSB2 Kit di montaggio in acciaio inox per celle shear beam da 250 kg fino a 2000 kg

150,00
2 A B .
| COPPER D
i L OV | LI | pLAIT | T =_r r_1 T £1 L]
% Q
i le_r-—s —_— — o — r :.'I..I I—- YT
: H | o il '-1 ] i i b |
I E @D
21 E ¥
3 = A

|_ A B C D E FlG T

o — | 9! | KSB2 120 120 110 90 180 150 90 15
| ' KSB5 120 120 150 90 215 185 90 25

SB2 / KSB5: dimensioni in mm
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Dimensioni (mm)
Collegamenti Cella
Colore Funzione
- SCHERMO
GIALLO SEGNALE +
GRIGIO SENSE +

MARRONE | ALIMENTAZIONE +

[pianco |

SEGNALE -

Cella di carico shear beam in acciaio inox adatta ad esempio per
realizzare bilance omologate CE-M a 4 celle o per la pesatura di
serbatoi e tramogge con gli appositi accessori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLASSE DI PRECISIONE C3

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH

GRADO DI PROTEZIONE IP68

PORTATE MAX. DA 300 kg A 2000 kg

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO
CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA
CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
Sensibilita 2mV/V +/- 0.1%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0014% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0014% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,024% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 1100 + 50 Ohm
Resistenza di uscita 1000 + 10 Ohm

Resistenza di isolamento >5000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >200% F.S.

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 5m, diametro 5 mm

A RICHIESTA (in fase di ordine)

e Certificato OIML R60 (senza supplemento di prezzo)
e Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)
e Kit di montaggio

VERDEN |  ALIMENTAZIONE -
ROSA [ SENSE -

Celle di carico: Versioni disponibili

Codice Portata Prezzo €
max kg

SBK300-1KL 2 300 240.00

SBK500-1KL (0 500 240.00

SBK1000-1. S0 1000 240.00

SBK2000-1KL 2000 240.00

Celle di carico: A richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
DCATEXMB4 Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme,
per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura 290.00
meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°C)
TX (Ta -20++65°C) e II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00

dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).

Celle di carico: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €
KSB2 Kit piastre in acciaio INOX con snodo regolabile in altezza, per il montaggio di 1 cella di carico shear beam SB... con 150.00
portata da 250 kg a 2000 kg sotto tramogge o serbatoi. ’



Celle di carico shear beam omologate, in acciaio INOX,
con grado di protezione IP68. Portate da da 500kg a
2000kg.

Particolarmente indicate per realizzare bilance
omologate CE-M a 4 celle oppure per la pesatura di
serbatoi e tramogge, grazie agli appositi accessori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI - DECODIFICA CAVO STANDARD e ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH CON SALDATURE A LASER.
e GRADO DI PROTEZIONE IP68.
e Dimensioni in mm: e PORTATE MAX. DA 500kg A 2000kg.
132 e CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO.
e CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA.
75
| I ,
|
E : :.l_!_.JI L_!_J_EI e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000.
L J_ ! | Voo | ' e Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000.
L e Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
e Sensibilita 2mV/V +/- 0.5%.
e Effetto della temperatura sullo zero 0,002% / °C.
76.2 254 48 surface e Effetto della temperatura sul fondo scala 0,002% / °C.
N W ] e Compensazione termica -10°C/+50°C.
I T e Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C.
w| N I/Ff\j f@ e Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,02% F.S.
-~ “;_ L] b1 % _': e Tensione di alimentazione massima tollerata 15 Vdc.
| e Resistenza di ingresso 1100 + 20 Ohm.
| ® Resistenza di uscita 1000 + 20 Ohm.
Sz -'m'—- M e Resistenza di isolamento >5000 MOhm.
#18 e (Carico statico massimo 150% F.S.
e Carico di rottura 300% F.S.
e Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5 mm.

e Decodifica dei colori del cavo standard:

A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE

Colore Funzione e Certificato ATEX II 1GD per ogni cella di carico.
-- SCHERMO e Dichiarazione di conformita atex di assieme (vedere pagina indicatori
GIALLO SEGNALE + di peso atex e barriera atex MB4, per il codice relativo dell'assieme).
GRIGIO SENSE +

ALIMENTAZIONE +

BIANCO SEGNALE -
ROSA | SENSE -

Celle di carico: Versioni disponibili

Codice Portata Prezzo €
max kg

SBX500-1K I 500 200.00

SBX1000-1K M 1000 200.00

SBX2000-1K [N 2000 200.00

Celle di carico: A richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°C)
TX (Ta -20++65°C) e II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00

dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).

DCATEXMB4 Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme,
per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura 290.00
meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

Celle di carico: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €
KSB2 Kit piastre in acciaio INOX con snodo regolabile in altezza, per il montaggio di 1 cella di carico shear beam SB... con 150.00
portata da 250 kg a 2000 kg sotto tramogge o serbatoi. .



Celle di carico shear beam omologate, in acciaio
INOX, con grado di protezione IP68.

Portate da 3000kg e 5000kg.

Particolarmente indicate per realizzare bilance
omologate CE-M a 4 celle oppure per la pesatura di
serbatoi e tramogge, grazie agli appositi accessori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH CON SALDATURE A
LASER.

e GRADO DI PROTEZIONE IP68.

e PORTATE MAX. DA 3000kg A 5000kg.

°

°

DIMENSIONI - DECODIFICA CAVO STANDARD

e Dimensioni in mm:
CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO.

CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA.

a /L, : se=s=Sll CARATTERISTICHE TECNICHE

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000.
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000.
Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
Sensibilita 2mV/V +/- 0.5%.

Effetto della temperatura sullo zero 0,002% / °C.
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,002% / °C.
Compensazione termica -10°C/+50°C.

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C.

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,02% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 Vdc.
Resistenza di ingresso 1100 £ 20 Ohm.

Resistenza di uscita 1000 £ 20 Ohm.

Resistenza di isolamento >5000 MOhm.

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura 300% F.S.

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5 mm.

Colore Funzione A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE

- SCHERMO e Certificato ATEX II 1GD per ogni cella di carico.
GIALLO SEGNALE + e Dichiarazione di conformita atex di assieme (vedere pagina
Eaes SENSE 1 indicatori di peso atex e barriera atex MB4, per il codice relativo

dell'assieme).
| ALIMENTAZIONE + ell'assieme)
[
|

ms

B A =

% 3 @

Decodifica dei colori del cavo standard:

BIANCO SEGNALE -
ROSA | SENSE -

Celle di carico: Versioni disponibili

Codice Portata Prezzo €
max kg

SBX3000-1K I 3000 260.00

SBX5000-1K M 5000 260.00

Celle di carico: A richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°C)
TX (Ta -20++65°C) e II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00

dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).

DCATEXMB4 Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme,
per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura 290.00
meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

Celle di carico: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €
KSB5 Kit piastre in acciaio INOX con snodo regolabile in altezza, per il montaggio di 1 cella di carico shear beam SB... con 210.00
portata da 2500 kg a 5000 kg sotto tramogge o serbatoi. :



Celle di carico shear beam omologate, in acciaio
INOX, con grado di protezione IP68.

Portata 10000 kg.

Particolarmente indicate per realizzare bilance
omologate CE-M a 4 celle oppure per la pesatura di
serbatoi e tramogge, grazie agli appositi accessori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH CON SALDATURE A
LASER.

GRADO DI PROTEZIONE IP68.

PORTATA 10000 kg.

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO.

CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA.

DIMENSIONI - DECODIFICA CAVO STANDARD

e Dimensioni in mm:

,-'f"f;ﬁ‘-. CARATTERISTICHE TECNICHE

L] -\\ o
Y ’
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Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000.
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000.
Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.).
Sensibilita 2mV/V +/- 0.5%.

Effetto della temperatura sullo zero 0,002% / °C.
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,002% / °C.
Compensazione termica -10°C/+50°C.

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C.

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,02% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 Vdc.
Resistenza di ingresso 1000 £ 20 Ohm.

Resistenza di uscita 1000 + 20 Ohm.

Resistenza di isolamento >5000 MOhm.

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura 300% F.S.

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 3m, diametro 5 mm.

A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE

e Certificato ATEX II 1GD per ogni cella di carico.
- SCHERMO e Dichiarazione di conformita atex di assieme (vedere pagina
VERDE SEGNALE + indicatori di peso atex e barriera atex MB4, per il codice relativo

= | dell'assieme).
ROSSO | ALIMENTAZIONE + )
BIANCO | SEGNALE -

NERO | ALIMENTAZIONE -
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e Decodifica dei colori del cavo standard:

Colore Funzione

Celle di carico: Versioni disponibili

Codice Portata Prezzo €
max kg
SBX10000-1K N 10000 330.00

Celle di carico: A richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo €
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°C)
TX (Ta -20++65°C) e II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00

dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).

DCATEXMB4 Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme,
per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura 290.00
meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).



Kit di montaggio per celle shear beam serie SB...:
accessori adatti per la pesatura di tramogge,
serbatoi, piattaforme etc. La speciale articolazione,
garantisce un'ottima precisione di misura anche in
presenza di dilatazioni e/ o flessioni della struttura
da pesare. E inoltre é possibile regolare I'altezza per
un ottimale livellamento della struttura da pesare.

CARATTTERISTICHE PRINCIPALI

o ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304
o SNODO REGOLABILE IN ALTEZZA

o COMPENSAZIONE MECCANICA DILATAZIONI TERMICHE E FORZE
TRASVERSALI

o FACILE DA INSTALLARE

o GARANTISCE LA MASSIMA PRECISIONE DELLA CELLA DI CARICO

Versioni disponibili

KSB2 Kit di montaggio in acciaio inox per celle shear beam da 250kg fino a 2000kg 190,00
KSB5 Kit di montaggio in acciaio inox per celle shear beam da 2500kg fino a max 5000kg 240,00

Certificati

DCATEXMECH DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD con relativa ETICHETTA DI ASSIEME, per
struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

A Navie C

COPPER
_PLAIT

130,00

A[BJCIDJIE(fFIJG|T
KSB2|120](180(120/90{|110{1150}[90|15

KSB5([ 120 (2151 120/190(| 150 185(90( 20
dimensioni in mm




Celle di carico double shear beam in acciaio INOX adatte ad
esempio per realizzare bilance omologate CE-M per portate
elevate o per la pesatura di serbatoi e tramogge con gli
appositi accessori. Elevata precisione anche con dilatazioni
delle strutture da pesare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

o CLASSE DI PRECISIONE C4

o ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH
o GRADO DI PROTEZIONE IP68

e PORTATE MAX. DA 10000 kg A 30000 kg

o CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

o TEST CERTIFICATE DISPONIBILE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
e Errore combinato 0,03% del fondo scala (F.S.)
e Sensibilita 2mV/V +/- 0,1%
e Effetto della temperatura sullo zero 0,00116% /°C
e Effetto della temperatura sul fondo scala 0,00097% /°C
o Compensazione termica -10°C/+40°C
o Campo di temperatura di lavoro -30°C/+85°C
n e Creep a carico nominale dopo 240 minuti <0,02% F.S.
L J e Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
170 ® Resistenza di ingresso 700 + 7 Ohm
' Dimensioni ' ® Resistenza di uscita 700 = 7 Ohm
ensioni (mm) e Bilanciamento di zero +/-1 % F.S.
e Resistenza di isolamento >5000 MOhm
Collegamenti Cella e Carico statico massimo 150% F.S.
Colore | Funzione o Carico di rottura >300% F.S.
-| SEGNALE 1 e Cavo schermato 6 poli, lunghezza 15m
vio |EEEETER
[EE  ALIMENTAZIONE + L .
e Kit di montaggio
BIANCO | SEGNALE - o Certificato ATEX II 1GD per ogni cella di carico
| ALIMENTAZIONE - o Dichiarazione di conformita atex di assieme (vedere pagina indicatori di peso
| SENSE - atex e barriera atex MB4, per il codice relativo dell'assieme)

Versioni disponibili

DSBI10 10000
DSBI20 20000 390,00
DSBI30 30000 390,00

A richiesta in fase d'ordine

CCATEX Certificato ATEX per ogni cella di carico - categorie:
II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°C) TX (Ta -20++65°C) 70,00
II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C).

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI
ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a Struttura 290,00
meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

KDSBN  Kit di montaggio in acciaio inox completo di martinetti di sollevamento, bloccaggio e antiribaltamento per celle serie 300,00
DSBI fino a portata 30000kg




Kit di montaggio per celle double shear beam DSBI:
accessori adatti per la pesatura di tramogge, serbatoi,
piattaforme etc. La speciale articolazione, garantisce
un'ottima precisione di misura anche in presenza di
dilatazioni e/o flessioni della struttura da pesare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

o ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304
o FELEVATA RESISTENZA A FORZE LATERALI

o MARTINETTI DI SOLLEVAMENTO PER FACILE INSTALLAZIONE E/O
SOSTITUZIONE CELLA

o PERNI DI SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO

o |LAMINA AUTOCENTRANTE DI COLLEGAMENTO TRA PIASTRA
INFERIORE E PIASTRA SUPERIORE

Versioni disponibili

KDSBN  Kit di montaggio in acciaio inox completo di martinetti di sollevamento, bloccaggio e antiribaltamento per celle serie

DSBI fino a portata 30000kg 300,00
Certificati
DCATEXMECH DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD con relativa ETICHETTA DI ASSIEME, per
struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX). 130,00
: 175 -
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KDSBN: dimensioni in mm




Realizzate in accordo alle norme OIML R60
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Dimensioni (mm)
A 82 100 126
B 44 48,5 54
C 31 BS 40
D 22 28 BS
E 13 13,5 14
F 17 21,5 2515
Collegamenti Cella
- SCHERMO

VERDE SEGNALE +
ROSSO ALIMENTAZIONE +
BIANCO SEGNALE -

NERO  ALIMENTAZIONE-

Versioni disponibili

CELLE DI CARICO BASSO PROFILO SERIE CP

Celle di carico a membrana in acciaio inox adatte per la pesatura
di serbatoi e tramogge con gli appositi accessori.

CLASSE DI PRECISIONE C2

BASSO PROFILO

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX
GRADO DI PROTEZIONE 1P68
PORTATE MAX. DA 2500 kg A 30000 kg

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Errore combinato 0,04% del fondo scala (F.S.)
Sensibilita 2mV/V +/- 0,1%

Ripetibilita 0,04% F.S.

Effetto della temperatura sullo zero 0,005% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,005% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,05% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 700 = 10 Ohm

Resistenza di uscita 700 £ 3 Ohm

Bilanciamento di zero +/-1% F.S.

Resistenza di isolamento >2000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >300% F.S.

Deflessione a carico nominale < 0,5mm

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 5m (CP15000 e CP30000 - 10m),
diametro 5 mm

A RICHIESTA

e Kit di montaggio

CP1000 1.000
CP2500 2.500
CP5000 5.000
CP7500 7.500
CP10000 10.000
CP15000 15.000
CP30000 30.000

280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
330.00
390.00



Kit di montaggio

KCPN10 Kit montaggio inox completo di martinetti di sollevamento e antiribaltamento
CP 2500-10000 kg

200,00
KCPN15 Kit montaggio inox completo di martinetti di sollevamento e antiribaltamento
220,00
CP 15000 kg
KCPN30 Kit montaggio inox completo di martinetti di sollevamento e antiribaltamento
310,00
CP 30000 kg
L b}

A B C D E F G
10.5,1,2,5,7.5,10,15t 175 96 150 115 10 M16 214
30t 230 118 200 160 10 M20 217

KCPN: dimensioni in mm




Celle di carico a doppio taglio, particolarmente indicate per pese a
ponte, impianti di dosaggio, serbatoi, silos etc., complete di
supporto e giunto a sfera oscillante. Omologate CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

o CLASSE DI PRECISIONE C3

e ESECUZIONE IN ACCIAIO NICHELATO CON SALDATURE LASER

o ELEVATA PRECISIONE E LINEARITA' ANCHE CON CARICHI NON PERPENDICOLARI
o OTTIMIZZATE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO

o GRADO DI PROTEZIONE IP68

o PORTATA MAX 25000kg

§30

-

o o CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO IN TEFLON

I ] 476 o CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC=3000 (C3)
Sensibilita 2mV/V +/- 0,2%

Effetto della temperatura sul fondo scala: 0,0014%FS/°C
Effetto della temperatura sullo zero +/- 0,0017%FS/°C
Compensazione termica: -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro: -35°C/+65°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti: 0,02% F.S.
Tensione di alimentazione: da 5 a 18 VDC

Resistenza di ingresso: 700 £ 7 Ohm

Resistenza di uscita: 700 = 7 Ohm

Bilanciamento di zero: +/-1,5% F.S.

Resistenza di isolamento > 5000 MOhm

Carico statico massimo > 150% F.S.

Carico di rottura >300% F.S.

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 12m

225
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side view él] Collegamenti Cella
Colore Funzione

4-318 - SCHERMO

Thiough ol IVERDE | SEGNALE +
- — RSSO ALMENTAZIONE +
—100 [Branco || SEGNALE -
| s I ALIMENTAZIONE -

Dimensioni (mm)

Versioni disponibili

RSB25C3 25000 330,00



Codice Descrizione  Prezzo(©)

KRCK Kit piastre snodate per autoallineamento 60,00

364.5

10.5

201

@84

KRCK: dimensioni in mm




Celle di carico a compressione per pese a ponte omologate CE-M, serbatoi,
silos ecc. Esecuzione completa in acciaio, piastre snodate di autoallineamento,
piastrini autocentranti e guarnizione di protezione di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

o CLASSE DI PRECISIONE C3

o ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX con CORPO IN ACCIAIO NICHELATO; SALDATURE LASER
o OTTIMIZZATA PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO

o GRADO DI PROTEZIONE IP68

e PORTATA 30000 kg

o PIASTRE SNODATE DI AUTOALLINEAMENTO, PIASTRINI AUTOCENTRANTI E GUARNIZIONE DI
PROTEZIONE DI SERIE

o CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO DA 15 m

o CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA

RCP: cella di carico in acciaio, per
sistemi di pesatura di grande portata. CARATTERISTICHE TECNICHE

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000 (C3)
Sensibilita 2mV/V +/- 0,1%

Effetto della temperatura sul fondo scala 0,002%/°C
Effetto della temperatura sullo zero +/- 0,002% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -30°C/+70°C

Creep a carico nominale dopo 30 min. : 0,02% F.S
Tensione di alimentazione da 5 a 15 VDC

Resistenza di ingresso 700 £ 20 Ohm

Resistenza di uscita 703 £ 7 Ohm

Bilanciamento di zero +/-1% F.S.

Resistenza di isolamento > 5000 MOhm

Carico statico massimo > 150% F.S.

Carico di rottura > 250% F.S.

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 14 m, diametro 5 mm.

TABELLA DI COLLEGAMENTO

i e Decodifica dei colori del cavo standard.

NERO | ALIMENTAZIONE -

| L .I | Colore | Funzione
| [t | VErDE | SEGNALE +
o] e

! : : : B ALIMENTAZIONE +

D645

RCP: dimensioni in mm.

Versioni disponibili

RCP30C3 30000 330.00



RCP & fornita di serie con guarnizione di protezione e piastrini autocentranti:

RCP con guarnizione di protezione contro acqua, fango e RCP con guarnizione di protezione e piastrini autocentranti
polvere di serie. di serie.




Celle di carico analogiche a compressione per pese a ponte
omologate CE-M, serbatoi, silos, ecc. Esecuzione in acciaio INOX,
con grado di protezione IP68, 4000 divisioni, cavo armato "anti
ratto" di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e CLASSE DI PRECISIONE C4.

e ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX.

e GRADO DI PROTEZIONE IP68.

e PORTATA 30000kg.

e CAVO ARMATO DI COLLEGAMENTO DA 15 m.

e CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensibilita 2mV/V +/- 0,1%

Errore combinato sul carico nominale £+ 0,017%
Campo di temperatura di lavoro -10°C/+40°C
Resistenza di ingresso 815 £ 20 Ohm
Resistenza di uscita 700 = 5 Ohm

Carico ammissibile: 150% F.S.

Cavo armato a 4 poli.

RCA, con kit di montaggio. COLLEGAMENTO CELLA

e Decodifica colori del cavo standard.

Funzione

BIANCO SEGNALE +

ROSSO ALIMENTAZIONE +
2 IALLO SEGNALE -

BLU ALIMENTAZIONE -

2 o
S
S

e Kit di montaggio.

O

g |3
[ O D
Celle di carico analogiche: Versioni Disponibili
Codice Portata Prezzo €
max kg
RCA30C4 30000 580.00

Celle di carico analogiche: Kit di montaggio

Codice Descrizione Prezzo €
KRCA Kit di 2 piastre snodate per autoallineamento. 80.00




Celle di carico digitali a compressione per pese a ponte omologate
CE-M, serbatoi, silos, ecc. Esecuzione in acciaio INOX, con grado di
protezione IP68, 4000 divisioni, cavo armato "anti ratto" di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLASSE DI PRECISIONE C4.

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX.

GRADO DI PROTEZIONE IP68.

PORTATA 30000kg.

CAVO ARMATO DI COLLEGAMENTO DA 15 m.
CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione per carico nominale 200.000d.
Errore combinato sul carico nominale + 0,017%.
Campo di temperatura di lavoro -10°C/+40°C.
Tensione di alimentazione da 7,5 a 16 Vdc.
Conversione: 24 bit.

Collegamento RS485.

Carico ammissibile: 150% F.S.

Cavo armato 6 poli.

COLLEGAMENTO CELLA

RCD, con kit di montaggio. e Decodifica colori del cavo standard.

Collegamenti cella RCD

|Colore || Funzione
Alimentazione
BIANCO | ALIMENTAZIONE +
g (MARRONE || ALIMENTAZIONE -
Segnale in ingresso
- GRIGIO A+

ROSA B-
Segnale in uscita

veroe ] At
GIALLO [ B-

®

] A RICHIESTA
&

e Kit di montaggio.

g |3
[ O D
Celle di carico digitali: Versioni Disponibili
Codice Portata Prezzo €
max kg
RCD30C4 30000 710.00

Celle di carico digitali: Kit di montaggio e accessori
Codice Descrizione Prezzo €
KRCA Kit di 2 piastre snodate per autoallineamento. 80.00

JB8QD  Scatola di giunzione celle digitali in ABS, grado di protezione IP67, con 8 + 1 pressa cavi per collegamento fino a 8 210.00
celle digitali. ’



Celle di carico a trazione omologate CE-M per la pesatura sospesa di
tramogge, serbatoi ecc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

o CLASSE DI PRECISIONE C3

e ESECUZIONE IN ACCIAIO NICHELATO - GRADO DI PROTEZIONE 1P67
o PORTATE MAX. DA 2000 kg A 10000 kg

o CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO

o CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Errore combinato 0,2% del fondo scala (F.S.)
Sensibilita 2mV/V +/- 10%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0013% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0014% /°C
Compensazione termica —10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C

Creep a carico nominale dopo 4 ore 0,03% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 10 VDC
Resistenza di ingresso 1000 Ohm

Resistenza di uscita 1000 Ohm

Bilanciamento di zero +/-1% F.S.

Resistenza di isolamento >5000 MOhm

Carico statico massimo 130% F.S.

Carico di rottura >300% F.S.

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 5m, diametro 5 mm

A RICHIESTA

e Kit di montaggio

e Certificato ATEX II 1GD per ogni cella di carico

e Dichiarazione di conformita atex di assieme (vedere pagina indicatori di peso atex e
barriera atex MB4, per il codice relativo dell'assieme)

Collegamenti Cella
Colore Funzione

-- SCHERMO
SEGNALE +

ROSSO|  ALIMENTAZIONE +
[Branco || SEGNALE -
DEI  ALIMENTAZIONE -

M16 M24x2 ~ M24x2

Versioni disponibili

STFC2000 2000 320.00
STFC5000 5000 370.00
STFC10000 10000 420.00

A Richiesta in fase d'ordine

CCATEX Certificato ATEX per ogni cella di carico - categorie:
II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°C) TX (Ta -20++65°C) 70.00
II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C).

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI
ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a Struttura 290.00
meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

KST3 Kit di montaggio per celle a trazione da 2000 kg 70.00
KST4 Kit di montaggio per celle trazione da 5000 a 10000 kg (con portata 10000 kg grado di sicurezza K=3) 130.00




CELLE DI CARICO A TRAZIONE SERIE STG

T @ |-

Celle di carico omologate a trazione o compressione. Per la pesatura di

tramogge, serbatoi, bilance con leve e con altri dispositivi di pesatura.

PORTATE (kg): 100, 500, 1000.

Acciaio INOX 17-4 PH. Grado di protezione IP67. Classe di precisione C3.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

» CLASSE DI PRECISIONE C3

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4PH

GRADO DI PROTEZIONE IP67

PORTATE MAX DA 100 kg A 1000 kg

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO
CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni in mm
Codice
A B
STG100 15 M8
STG500 21 M12
STG1000 28 M12

Collegamenti Cella

Colore Funzione

-- SCHERMO

!lALlMENTAZIONE n

BIANCO | SEGNALE -

NERO ‘ ALIMENTAZIONE -

¢ Minimo intervallo di verifica:

Vmin = EMax / 10.000 (per versione STG500 e STG1000);

Vmin = EMax / 7.000 (per versione STG100)

Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Errore combinato 0,02% del fondo scala (F.S.)
Ripetibilita 0,01% F.S.

Sensibilita 3mV/V +/- 0,08%

Effetto della temperatura sullo zero 0,017% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,014% /°C
Compensazione termica —10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -35°C/+65°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,02% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 18 VDC
Resistenza di ingresso 430 = 60 Ohm

Resistenza di uscita 350 + 3.5 Ohm

Bilanciamento di zero +/-1% F.S.

Resistenza di isolamento >5000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura 300% F.S.

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 6m, diametro 5 mm




Versione ATEX

esplosione con categorie:

ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20++40°C) TX (Ta -20++65°C) Ga

Il certificato comprende il manuale e la dichiarazione CE di conformita ATEX
(disponibili in EN, DE, FR e IT).

occorre ordinare un certificato per ogni cella.

* Il Certificato CCATEX rende la cella di carico idonea per utilizzo in zone a rischio di

ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C) Da IP65.

» IMPORTANTE: Il certificato € legato alla singola cella. Per sistemi a piu celle di carico

Codice Max (kg) Prezzo €
STG100 100 300.00
STG500 500 300.00
STG1000 1000 380.00

Certificati ATEX

Codice Descrizione Prezzo €
CCATEX  (Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -
20++40°C) TX (Ta -20++65°C) Ga e ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C) Da 70,00
IP65. Completa di manuale e dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
Kit di montaggio
Codice Descrizione Prezzo €
KST1 Kit di 2 golfari per il montaggio di 1 cella a trazione serie STG da 100 kg su tramogge, serbatoi o bilance a leve. 40,00
KST2 it di 2 golfari per il montaggio di 1 cella a trazione STG da 500 kg a 1000 kg su tramogge, serbatoi o bilance a leve. | 50,00
Opzioni per versione ATEX
Codice Descrizione Prezzo €
JB4QA Scatola di giunzione ed equalizzazione per ambienti ATEX, in ABS IP67, con 4 + 1 pressa cavi per
collegamento fino a 4 celle. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb per gas, ATEX II 2D Ex tb IIIC
T115°C Db IP65 per polveri. Completa di manuale e DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA ATEX (disponibili 200,00
in EN, DE, FR e IT).
EXCB6 Cavo schermato ATEX blu a 6 poli, per piattaforma/cella di carico, per assiemi Atex a sicurezza intrinseca in 600

zone a rischio di esplosione. Prezzo/metro




KIT CELLE PER MONTAGGIO BILANCE DA PAVIMENTO SERIE PLK

Per realizzare piattaforme a quattro celle di carico di varie misure
e capacita adatte per essere collegate a qualsiasi tipo di
indicatore per celle di carico.

Il kit &€ composto da quattro celle di carico omologate in acciaio
inox IP 68 mod. SBK, complete di piedini di appoggio regolabili in
acciaio inox e una scatola di giunzione in ABS IP 67 con 5
pressacavi e scheda interna di equalizzazione.

CLASSE DI PRECISIONE C3

CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX CON SALDATURE A LASER

GRADO DI PROTEZIONE IP68
PORTATE MAX. DA 300 kg A 2000 kg (per ogni cella)

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 M, SCHERMATO A 6 FILI

= - SCATOLA DI GIUNZIONE I1P67 CON EQUALIZZAZIONE DEGLI
o Certificato OIML R60 (senza supplemento di ANGOLI

prezzo)

® Modulo WELMEC per omologazione del sistema
(con supplemento di prezzo)

o Certificazione ATEX (con supplemento di
prezzo)

4 PIEDINI IPERSANIFICABILI IN ACCIAIO INOX

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
Sensibilita 2mV/V +/- 0.1%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0014% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0014% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,024% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 385 = 20 Ohm

Resistenza di uscita 350 = 5 Ohm

Resistenza di isolamento >=5000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >200% F.S.

Cavo schermato 6 poli, lunghezza 5m, diametro 5 mm

Versioni disponibili

Codice Contenuto totale Prezzo(€)

PLK403C3 4 SBK 300kg Load Cells + 4 feet + 1 J.Box 780.00

PLK405C3 4 SBK 500kg Load Cells + 4 feet + 1 J.Box 780.00

PLK410C3 4 SBK 1000kg Load Cells + 4 feet + 1 J.Box 780.00

PLK420C3 4 SBK 2000kg Load Cells + 4 feet + 1 J.Box 780.00

Codice Descrizione Prezzo (€)
CCATEX Certificazione ATEX per ogni cella di carico 70,00
LCCB5C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 5 m 90,00

LCCB10C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 10 m 100,00




Per realizzare piattaforme a quattro celle di carico di varie misure
e capacita adatte per essere collegate a qualsiasi tipo di
indicatore per celle di carico.

Il kit € composto da quattro celle di carico omologate in acciaio
INOX IP 68 mod. SBK-1KL, complete di piedini di appoggio
regolabili in acciaio INOX e una scatola di giunzione in ABS IP 67
con 5 pressa cavi e scheda interna di equalizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e CLASSE DI PRECISIONE C3

e ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX CON SALDATURE A LASER
e GRADO DI PROTEZIONE IP68

e PORTATE MAX. DA 500 kg A 2000 kg (per ogni cella)

o SCATOLA DI GIUNZIONE IP67 CON EQUALIZZAZIONE DEGLI ANGOLI

o 4 PIEDINI IPERSANIFICABILI IN ACCIAIO INOX

o CERTIFICATO OIML DISPONIBILE A RICHIESTA

o CERTIFICATO DI PROVA DISPONIBILE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE CELLE DI CARICO

Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000
Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
Sensibilita 2mV/V +/- 0.1%

Effetto della temperatura sullo zero 0,0014% /°C
Effetto della temperatura sul fondo scala 0,0014% /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C

Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,024% F.S.
Tensione di alimentazione massima tollerata 15 VDC
Resistenza di ingresso 1100 + 50 Ohm

35
Fan
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Dimensioni (mm)

-

Collegamenti Cella SBK-1KL Resistenza di uscita 1000 + 10 Ohm
Colore Funzione Res_istenza_di isoIan_1ento >5000 MOhm
Carico statico massimo 150% F.S.
— SCHERMO Carico di rottura >200% F.S.
GIALLO SEGNALE + Cavo schermato 6 poli, lunghezza 5m, diametro 5 mm
GRIGONN sensE +
A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE
MARRONE | ALIMENTAZIONE +
BIANCO | SEGNALE - e Certificato OIML R60 (senza supplementc_) di prezzo) _
® Modulo WELMEC per omologazione del sistema (con supplemento di prezzo)
_| ALIMENTAZIONE - o Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)
ROSA [ SENSE -

Versioni disponibili

PLK1KL405C3 4 SBK-1KL 500kg Load Cells + 4 feet + 1 J.Box 780.00
PLK1KL410C3 4 SBK-1KL 1000kg Load Cells + 4 feet + 1 J.Box 780.00
PLK1KL420C3 4 SBK-1KL 2000kg Load Cells + 4 feet + 1 J.Box 780.00

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI
ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a Struttura 290.00
meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

CCATEX Certificato ATEX per ogni cella di carico - categorie:

II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°C) TX (Ta -20++65°C) 70.00
II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C).
LCCB5C Cavo schermato 6 poli per collegamento a indicatore di peso, composto da cavo 50cm con connettore rapido lato 90.00

indicatore e connettore maschio 7 poli + prolunga da 5m con connettore femmina 7 poli.
LCCB10C Cavo schermato 6 poli, per collegamento a indicatore di peso, composto da cavo 50cm con connettore rapido lato 100.00



Ideale per la realizzazione di piattaforme a
quattro celle di carico, di varie misure e capacita,
collegabili a qualsiasi tipo di indicatore di peso.
Il kit @ composto da quattro celle in acciaio INOX
IP68, omologate CE-M, mod. SBX-1K, complete
di piedini di appoggio regolabili ipersanificabili e
scatola di giunzione in ABS IP67 con scheda
interna di equalizzazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

e Celle di carico:
- Classe di precisione C3
- Esecuzione in acciaio INOX 17-4 PH con saldature a laser
- Grado di protezione IP68 contro polvere ed acqua.
- Portate da 500 a 2000 kg (per ogni cella)

DIMENSIONI - DECODIFICA CAVO STANDARD e Piedini d'appoggio regolabili in altezza:

e Dimensioni in mm: - Struttura in_ac_ciaio INOX
g - Gomma antiscivolo
- Ipersanificabili

] i e Scatola di giunzione:
L @ @ _______ d 3 a - Scheda interna di giunzione ed equalizzazione
w | - Grado di protezione IP67 contro polvere ed acqua
- 5 Pressacavi
LA ras CARATTERISTICHE TECNICHE CELLE DI CARICO

e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000.
L LS | e Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000.
| 57 [ p— i e Errore combinato 0,017% del fondo scala (F.S.)
N i HIH f o Sensibilitd 2mV/V +/- 0.5%.
Y AR O S |: e Effetto della temperatura sullo zero 0,002% / °C.
R ET e R e Effetto della temperatura sul fondo scala 0,002% / °C.
i =4 e Compensazione termica -10°C/+50°C.
e Campo di temperatura di lavoro -20°C/+60°C.
| o Creep a carico nominale dopo 30 minuti 0,02% F.S.
' e Tensione di alimentazione massima tollerata 15 Vdc.
| @75 | e Resistenza di ingresso 1100 + 20 Ohm.
e Resistenza di uscita 1000 + 20 Ohm.
e Decodifica dei colori del cavo standard: e Resistenza di isolamento >5000 MOhm.
Colore Funzione ° Car?co st_atico massimo 150% F.S.
e Carico di rottura 300% F.S.
- SCHERMO e Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3m, diametro 5 mm.
GIALLO SEGNALE + -
A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE
GRIGIO SENSE + e
MARRONE | ALIMENTAZIONE + e Certificato di prova disponibile a richiesta (senza
supplemento di prezzo)
BIANCO [ SEGNALE -
ALIMENTAZIONE - e Certificazione ATEX (con supplemento di prezzo)
SENSE -

Kit celle per montaggio bilance da pavimento: Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo €
PLX1K405C3 Kit celle per bilance da pavimento composto da 4 celle serie SBX-1K in acciaio INOX con grado di protezione IP68 670.00
e portata 500 kg, piedini di appoggio regolabili in acciaio INOX e scatola di giunzione in ABS IP67. ’
PLX1K410C3 Kit celle per bilance da pavimento composto da 4 celle serie SBX-1K in acciaio INOX con grado di protezione IP68 670.00
e portata 1000 kg, piedini di appoggio regolabili in acciaio INOX e scatola di giunzione in ABS IP67. :
PLX1K420C3 Kit celle per bilance da pavimento composto da 4 celle serie SBX-1K in acciaio INOX con grado di protezione IP68 670.00

e portata 2000 kg, piedini di appoggio regolabili in acciaio INOX e scatola di giunzione in ABS IP67.

Kit celle per montaggio bilance da pavimento: Accessori

Codice Descrizione Prezzo €
CCATEX Certificato ATEX per una cella di carico (necessario per ogni cella) - categorie: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20++40°
C) TX (Ta -20++65°C) e II 1D tD A20 TX°C (Ta -20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C). Completa di manuale e 70.00

dichiarazione CE di conformita ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).
DCATEXMECH Dichiarazione di conformita ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD X con relativa etichetta di assieme, per struttura

meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX). 130.00
LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido 90.00

AMP e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 po :
LCCB10C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore

rapido AMP e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli 100.00

(lato piattaforma).



KIT CELLE PER MONTAGGIO PESE A PONTE SERIE WBK

Per realizzare pese a ponte a sei / otto celle di carico di varie
misure e capacita, adatte per essere collegate a qualsiasi tipo di
indicatore per celle di carico.

1l kit &€ composto da sei Zotto celle di carico omologate in acciaio
inox IP 68 mod. RCK, complete di giunti oscillanti di appoggio in
acciaio zincato e una scatola di giunzione in ABS IP 67 con 7/9
pressacavi e scheda di equalizzazione completa di surge-
arrestors per la protezione delle celle da fulmini.

CLASSE DI PRECISIONE C4 (4500 divisioni)
ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX 17-4 PH CON SALDATURE LASER

SIGILLATURA INTERNA IN SILICONE CONTRO CONDENSE E
SBALZI DI TEMPERATURA

SURGE ARRESTORS INTERNI RIPRISTINABILI PER PROTEZIONE
DA SCARICHE ELETTRICHE E FULMINI

GRADO DI PROTEZIONE 1P68
PORTATE MAX DA 20000 kg E 30000 kg (per ogni cella di carico)

CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO CON RACCORDO PER
MONTAGGIO GUAINA DI PROTEZIONE

GIUNTI SNODATI IN ACCIAIO SPECIALE ZINCATO

SCATOLA DI GIUNZIONE I1P67 CON EQUALIZZAZIONE DEGLI
ANGOLI E SURGE ARRESTORS CONTRO SCARICHE ELETTRICHE E
FULMINI

CARATTERISTICHE CELLE DI CARICO

e Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
Numero massimo divisioni cella di carico: nLC=4500 (C4)
Sensibilita 2mV/V +/- 0,1%

Effetto della temperatura sul fondo scala 0,00097 %/°C
Effetto della temperatura sullo zero +/- 0,00116 % /°C
Compensazione termica -10°C/+40°C

Campo di temperatura di lavoro —30°C/+85°C

Creep a carico nominale dopo 4 ore 0,02% F.S.
Tensione di alimentazione da 5 a 15 VDC

Resistenza di ingresso 700 £ 7 Ohm

Resistenza di uscita 700 £ 7 Ohm

Bilanciamento di zero +/-1% F.S.

Resistenza di isolamento > 5000 MOhm

Carico statico massimo 150% F.S.

Carico di rottura >300% F.S.

Cavo schermato 4 poli, lunghezza 15m, diametro 5 mm

Versioni disponibili

WBK620C4 6 RCK 20T Load Cells + 12 cups + 1 J.Box 2.600.00
WBK820C4 8 RCK 20T Load Cells + 16 cups + 1 J.Box 3.380.00
WBK630C4 6 RCK 30T Load Cells + 12 cups + 1 J.Box 2.600.00

WBK830C4 8 RCK 30T Load Cells + 16 cups + 1 J.Box 3.380.00




Scatola di giunzione in ABS, con grado di protezione IP67 da

-3 hﬂ»:;f;,re;.&{ acquae po_lveri, fiotata di scheda e!ettrpnica per ur!ione ed_
»mm _— equalizzazione di 2, 3, 4 o 8 celle di carico. Morsettiere a vite
e o per agevolare il collegamento della cella di carico e trimmer di
( # regolazione del segnale, per una equalizzazione precisa ed
tla f (' L S affidabile. Dotate di Surge Arresters nelle versioni a 8 canali,
™, o E ff'"“‘ contro scariche elettriche e disturbi.
' \*;f”'f

e Involucro in ABS.

JB4Q: Scatola di giunzione ed equalizzazione a 4 ingressi, in
ABS IP67.

e Grado di protezione: IP67.

e Massima tensione in ingresso: 24Vdc.

e Massima corrente in ingresso: 700mA.

@ Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV.

e Effetto della temperatura: 50ppm/°C.

e Surge Arresters nella versione a 8 canali, contro scariche elettriche e disturbi.

JB2Q: 120x80x55(Ixwxh)
JB3Q: 120x80x55(Ixwxh)
JB4Q: 120x80x55(Ixwxh)
JB8Q: 230x140x95(Ixwxh)

JB8Q: Scatola a 8 ingressi, in ABS IP67, completa di Surge
Arresters.

Scatola di giunzione: Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo €

JB2Q Scatolla:edi giunzione ed equalizzazione in ABS, grado di protezione IP67, con 2 + 1 pressa cavi per collegamento fino 110.00

JB3Q gczatcjﬁ <ii giunzione ed equalizzazione in ABS, grado di protezione IP67, con 3 + 1 pressa cavi per collegamento fino 110.00

JB4Q gcitcoelaec.ii giunzione ed equalizzazione in ABS, grado di protezione IP67, con 4 + 1 pressa cavi per collegamento fino 120.00

JB8Q gc;;tij%%i giunzione ed equalizzazione in ABS, grado di protezione IP67, con 8 + 1 pressa cavi per collegamento fino 210.00
a 8 celle.

RER 8 Be
BAA8
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JB6QI: Scatola di giunzione ed equalizzazione, in acciaio INOX IP65.

Scatola di giunzione in acciaio inox con grado di
protezione IP65 da acqua e polveri, dotata di scheda
elettronica per unione ed equalizzazione di 4 o 6 celle di
carico. Morsettiere a vite per agevolare il collegamento
delle celle di carico e trimmer di regolazione del segnale,
per una equalizzazione precisa ed affidabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Involucro in acciaio inox.

e Grado di protezione: IP65.

e Massima tensione in ingresso: 24Vdc.

e Massima corrente in ingresso: 700mA.

e Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV.

e Effetto della temperatura: 50ppm/°C.

e Diodi di protezione contro sovratensioni o scariche elettrostatiche.

e 4 ingressi cella su connettore a vite o su piazzole a saldare, per mod.
JB4QL.

e 6 ingressi cella su connettore a vite o0 su piazzole a saldare, per mod.
JB6QI.

e Dimensioni: 155x158x45mm (Ixwxh) per JB4QI

e Dimensioni: 190x132x50mm (Ixwxh) per JB6QI

Scatola di giunzione: Versioni disponibili

Codice Descrizione

JB4QI Scatola di giunzione ed equalizzazione in acciaio INOX, grado di protezione IP65, con 4 + 1 pressa cavi per
collegamento fino a 4 celle.

JB6QI Scatola di giunzione ed equalizzazione in acciaio INOX, grado di protezione IP65, con 6 + 1 pressa cavi per
collegamento fino a 6 celle.

Prezzo €
150.00

190.00




Scatola di giunzione in acciaio inox con grado di
protezione IP66 da acqua e polveri, dotata di scheda
elettronica a sicurezza intrinseca per unione ed
equalizzazione di 2, 3 o0 4 celle di carico. Morsettiere a
vite per agevolare il collegamento delle celle di carico e
trimmer di regolazione del segnale, per una
equalizzazione precisa ed affidabile.

Marcatura ATEX:

II 2G Ex ib IIC T6 per gas.

II 2D Ex tD A21 IP65 T115°C per polveri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

e Progettate e realizzate in accordo con la direttiva ATEX 94/9/CE,
gruppo II categoria 2GD, secondo le norme EN60079-0 ed EN60079-
11, EN61241-0 e EN61241-1.

e Involucro in acciaio inox.

e Grado di protezione: IP66.

e Dimensioni: 190x130x45mm (Ixwxh).

NOTA: dimensioni non compatibili per montaggio su
piattaforme/pesa pallet a 4 celle.

%&-ﬁ PARAMETRI ATEX DELLA SCATOLA DI GIUNZIONE
/A G IRCSTROTY iy T AT -

e Uo = Ui = 24Vdc
A B BT AT st e Jo =1 =174mA
e Co=Ci=0mF
e Lo=Li=0mH
oppure
e Uo = Ui=12Vdc
e Io=1=333A
e Co=Ci=0mF
e Lo =Li=0mH

JB4QAI: marcature ATEX.

Scatola di giunzione: Versioni disponibili

Codice
JB2QAI

JB3QAI

JB4QAI

Descrizione Prezzo €
Scatola di giunzione ed equalizzazione per ambienti ATEX, in acciaio INOX IP66, con 2 + 1 pressa cavi per

collegamento fino a 2 celle. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 per gas, ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115° 240.00
C per polveri. Completa di manuale e DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).

Scatola di giunzione ed equalizzazione per ambienti ATEX, in acciaio INOX IP66, con 3 + 1 pressa cavi per

collegamento fino a 3 celle. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 per gas, ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115° 240.00
C per polveri. Completa di manuale e DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).

Scatola di giunzione ed equalizzazione per ambienti ATEX, in acciaio INOX IP66, con 4 + 1 pressa cavi per

collegamento fino a 4 celle. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 per gas, ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115° 240.00
C per polveri. Completa di manuale e DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA ATEX (disponibili in EN, DE, FR e IT).




Scheda per collegamento e conversione digitale di celle
di carico analogiche, integrata in involucro di protezione
in ABS IP67. Consente la conversione del funzionamento
delle celle di carico da analogico a digitale.
OMOLOGABILE per I'utilizzo legale in rapporto con terzi.

VANTAGGI

e FEqualizzazione pil rapida, mediante sola acquisizione del peso, senza
regolazioni manuali sulla scheda (trimmer);

e Ottimizzazione digitale degli angoli, direttamente da indicatore di peso,
per successive regolazioni e sostituzione cella;

e Diagnostica pill semplice e completa, grazie alla lettura da indicatore
di ogni singola cella analogica;

e Manutenzione del sistema pil rapida;

e Conversione di sistemi gia esistenti, da analogici a digitali.

FUNZIONAMENTO

e Conversione in digitale di ogni singola cella analogica, per gestione via
RS485 da indicatore di peso (serie CPWE/3590E in versione AF03);

e Collegamento fino a 4 DGX4 o 2 DGX8 per la conversione fino a 16

DGX8: Box di conversione con 2 schede DGX e 8 ingressi. celle analogiche;

e Calibrazione, equalizzazione e diagnostica completamente da
indicatore;

e 3.000.000 di punti di risoluzione per ogni cella.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 6-12Vdc;
Alimentazione celle di carico: 5Vdc;
Temperatura di utilizzo: -10°C...+40°C;
Convertitore A/D 24bit sigma-delta, max.200 conv./sec.;
4 canali di lettura indipendenti (8 per DGX8);
i Collegabile a max. 16 celle di carico analogiche da 3500hm (32 per
230 mm DGX8);
Protezione da disturbi e sovratensioni;
Integrata in un BOX in ABS IP67;
1 porta RS485 per collegamento a indicatore di peso (2 per DGX8);
1 porta RS232/TTL per collegamento a PC o modulo radio (2 per
DGX8).

wwng
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Dimensioni in mm del Box di conversione.

Scheda di conversione digitale: versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo €

DGX4 Box in ABS IP67 con 1 scheda DGX e 4 + 1 pressa cavi, per collegamento e conversione in digitale fino a 4 celle 260.00
analogiche. ’

DGX8 Box in ABS IP67 con 2 schede DGX e 8 + 1 pressa cavi, per collegamento e conversione in digitale fino a 8 celle 390.00

analogiche.



JB8QD: Scatola di giunzione a 8 ingressi per celle digitali, in ABS IP67,

completa di Surge Arresters.

Scatola di giunzione: versioni disponibili

Scatola di giunzione in ABS con morsettiere a vite per il
collegamento a celle di carico digitali. Grado di
protezione IP67 da acqua e polveri; scheda elettronica
per unione ed equalizzazione di 2, 3, 4 o 8 celle, con
collegamento in RS485; Surge Arresters, contro scariche
elettriche e disturbi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro in ABS.

Grado di protezione: IP67.

Collegamento a celle di carico in RS485.
Temperatura di utilizzo: -10°C...+40°C.

8 pressacavi in ingresso + 1 pressacavo di uscita.

Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi.

e JBBQD: 230x140x95 (Ixwxh)

Codice Descrizione

Prezzo €
JB8QD  Scatola di giunzione celle digitali in ABS, grado di protezione IP67, con 8 + 1 pressa cavi per collegamento fino a 8 210.00
celle digitali. °
Dimensioni in mm
JBE0
B 23)
95 mm

140 mim

230 mm




JC4Q: Scheda di giunzione ed equalizzazione a 4 ingressi.

JC8QSA: Scheda di giunzione ed equalizzazione a 8 ingressi.

Schede di giunzione ed equalizzazione di 2, 3, 4,
6 o 8 celle di carico. Semplici da installare e da
collegare grazie alle morsettiere a vite e trimmer
di regolazione del segnale. Dotate di Surge
Arresters nella versione a 8 canali, contro
scariche elettriche e disturbi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

® Massima tensione in ingresso: 24Vdc.
e Massima corrente in ingresso: 700mA.
o Massimo segnale cella in ingresso: 1000 mV.
e [Effetto della temperatura: 50ppm/°C.

e Surge Arresters nella versione a 8 canali, contro scariche
elettriche e disturbi.

e JC4Q: 107x60 (I x w)
o JC8QSA: 213x70 (I x w)

Schede di giunzione: Versioni disponibili

Codice Descrizione

JC4Q Scheda di giunzione per equalizzazione fino a 4 celle di carico.
JC8QSA Scheda di giunzione per equalizzazione fino a 8 celle di carico.

Prezzo €
70.00
150.00






